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KIETO KURO KA TILAI
GRA NULINIAI KA TILAI

AUTOMATINĖ BIOMASĖS
DEGINIMO SISTEMA
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23 nepriekaištingo tarnavimo metai!
Šis "Moderator" katilas, esantis

Sokołów Podlaski, buvo pagamintas

1989 metais ir tik praėjusiais metais

pakeistas nauju



„Moderator“ katilai užkariauja Lietuvos šildymo katilų rinką!

 Prieš keturis dešimtmečius Lenkijos inžinieriui Kazimež Kubacki užgimusi 
idėja, kaip medienos atliekas panaudoti namų ir pramonės objektų šildymui, išaugo 
į gigantišką ir modernią „Moderator“ kieto kuro katilų gamyklą. Inžinierius savo 
patirtį perdavė iš kartos į kartą, o šeimos verslas, išplitęs po visą Europą, neaplenkė 
ir Lietuvos.

 Ambicingus „Moderator“ siekius Lietuvoje liudija sparti šios produkcijos 
plėtra šalyje: 2011 m. Klaipėdoje įsikūrusi Lenkijos katilų gamyklos „Moderator“ 
atstovybė netrukus savo veiklą išplėtė ir kituose šalies regionuose. Šiuo metu 
„Moderator“ katilus jau galima įsigyti net atokiausiame Lietuvos kampelyje. 

 Užtikriname produkcijos kokybę, palankiausias kainas, profesionalų 
konsultacijas ir operatyvų serviso darbą. Tuo neleidžia abejoti ilgametė katilų 
gamybos patirtis, vis didėjanti „Moderator“ produktų paklausa bei pirkėjų 
rekomendacijos. Tad neabejokite ir įsileiskite mūsų šilumą į savo namus.

 Su džiaugsmu pristatome Jums naują „Moderator" Sp. z o.o. (Hajnówka) 
produktų katalogą. Siūlome Jums susipažinti su įrenginiais, kurie sukuria šilumos 
energiją ekologišku, efektyviu būdu. Tikime, kad NAUJAS PASIŪLYMAS sudomins ir 
patenkins Jūsų poreikius.
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Modelis: UNICA 7 12 18 24 46

Naudingumas (%) 78 – 81

Vandens talpa katile (l) 29 43 51 83 180

Svoris (kg) 139 170 198 254 429

Kuro kameros talpa (dm3) 37,3 44,3 55 87 180

Darbinė vandens temperatūra (°С) 70 – 80

Min. grįžtamojo vandens temp. (°С) 55

Darbinis slėgis (bar) max. 1,5

Elektros įtampa (V) 230

Maks. kaladės ilgis (cm) 30 38 53

Užkrovos anga (cm) 22 x 31,5 22 x 39

Kamino aukštis (m) 8 – 10

Min.kamino skersmuo (cm² /  mm) 225/150 300/180 400/200

Maks. ilgis (cm) 101 113 113 132,5 147

Maks.plotis (cm) 53,5 53,5 61 61 76

Maks. aukštis (cm) 73 77,5 77,5 90 106,5

Dūmų išmetimo vamzdis (cm) 14 x 16 15 x 20 20 x 20

Unica - žemos temperatūros kieto kuro katilas su trimis degimo kameromis, kurios garantuoja aukštą naudingumo koefi cientą ir nuolatinį 
kuro degimo palaikymą. Jo išskirtinis bruožas - galimybė naudoti įvairias kieto kuro rūšis.

Unica 7-46 kW

  Kuras: anglis, malkos iki 30% drėgnumo, angliesir malkų 
mišinys (70% ir 30%)

  Funkcijos: galimybė primontuoti priverstinio oro padavimo ventiliatorių
  Naudingumas: 78 – 81%
  Garantija: 36 mėnesiai suvirinimo siūlėms ir korpusui, 24 mėnesiai 
elektrinėms dalims, jeigu sumontuota pagal gamintojo reikalavimus.

7 – 46 kW
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81%
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TRAUKOS
REGULIATORIUS
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Modelis: UNICA Sensor 10 15 20 25 30 40 50 60

Galia (kW) 10 15 20 25 30 40 50 60

Naudingumas (%)) 84

Vandens talpa katile (l) 40 61 78 90 105 120 135 155

Svoris (kg) 186 214 259 283 330 391 429 466

Užkrovimo kameros talpa (dm3) 43 61 66 88 120 154,5 179,5 204,5

Darbinė vandens temp. (°С) 70 – 80

Min. grįžtamojo vandens temp. (°С) 55

Darbinis slėgis (bar) maks. 1,5

Elektros įtampa (V) 230

Maks. kaladės ilgis (cm) 31 38 38 38 45 45 53 60

Užkrovos anga (cm) 22 x 31,5 22 x 39

Kamino aukštis (m) 8 – 10

Min.kamino skersmuo (cm² /  mm) 324/180 400/240 625/280

Maks. ilgis (cm) 114,5 115,5 128 132 132,5 145,5 145,5 145,5

Maks. plotis (cm) 49,5 57 57 57 64,5 64,5 72 79,5

Maks. aukštis (cm) 83,5 94,5 94,5 105,5 106 117,5 117,5 117,5

Dūmų išmetimo vamzdis (cm) 14 x 16  16  18 20 x 20

Unica Sensor - žemos temperatūros, plieninis kieto kuro katilas. Trijų kamerų konstrukcija leidžia pasiekti didelį naudingumą ir nuolatinį 
degimą. Katile įmontuoti pirminio ir antrinio oro padavimo srautai, kurie pagerina ekonominį ir ekologinį katilo darbą.

Unica Sensor 10-60 kW

  Kuras: anglis, malkos iki 30% drėgnumo, anglies ir malkų mišinys (70% ir 30%)
  Komplektacija: valdymo blokas, ventiliatorius, termometras, grotelės saugoti 
šilumai, pelenų šalinimo indas (tik 15 - 25 kW modeliams), valymo reikmenys

  Naudingumas: 84%
  Garantija : 36 mėnesiai suvirinimo siūlėms ir korpusui, 24 mėnesiai elektrinėms 
dalims, jeigu sumontuota pagal gamintojo reikalavimus.
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84%
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Modelis: UNICA Max 80 100 120 160

Naudingumas (%) 80

Vandens talpa katile (l) 365 410 455 500

Svoris (kg) 985 1067 1145 1231

Užkrovos kameros talpa (dm3) 366 429 492 555

Darbinė vandens temperatūra(°С) 70 – 80

Min. grįžtamoji vandens temperatūra (°С) 55

Darbinis slėgis (bar) maks. 1,5

Elektros įtampa (V) 230

Maks. kaladės ilgis (cm) 57 67 77 87

Užkrovos anga (cm) 32,8 x 58,8

Kamino aukštis (m) 8 – 10

Min. kamino skersmuo (cm² /  mm) 900/350

Maks. ilgis (cm) 214

Maks. plotis (cm) 88,8 98,8 108,8 118,8

Maks. aukštis (cm) 157

Grįžtamojo vandens pajungimo aukštis (cm) 30,6

Dūmų ištraukimo ventiliatoriaus skersmuo (cm) 28

Užkrovimo kameros angos
aukštis nuo katilo apačios (cm) 113,8

Unica Max – viršutinio degimo katilas. Konstrukcijos pagamintos iš labai aukštos kokybės plieno, skirto katilų gamybai. Rankinio užkrovimo 
katilas turi plačią įkrovimo anga, bei didelę degimo kamerą, kurioje galima kūrenti stambias medžio dalis. Standartinė katilo komplektacija: 
elektroninis valdymo blokas Eco Max 200 su įputimo ventiliatoriumi, dūmų ištraukimo ventiliatoriumi bei dūmų temperatūriniu davikliu. 
Unica Max gali būti prijungtas prie automatinės biomasės deginimo sistemos SMOK.

Unica Max 80-160 kW

  Kuras: anglis, malkos iki 30% drėgnumo, anglies ir malkų mišinys 
(70% ir 30%)

  Komplektacija: katilo valdymo blokas, oro padavimo ventiliatorius, 
termometras, valymo reikmenys.

  Naudingumas: 80%
  Garantija: 36 mėnesiai suvirinimo siūlėms ir korpusui, 24 mėnesiai 
elektrinėms dalims, jeigu sumontuota pagal gamintojo reikalavimus.

6
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80%
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 LOGIC
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KATILO PLIENO
PLIENO STORIS
6 MM

NAUDINGUMAS 
80%

DIDELĖ
DEGIMO
KAMERA

PLATI
UŽKROVOS
ANGA

STABILUS
DEGIMAS

MODERNUS
DAUGIAFUNKCINIS  
VALDYMO
BLOKAS SU "FUZZY 
LOGIC"
FUNKCIJA

DŪMŲ
IŠTRAUKIMO
VENTILIATORIUS

DVIGUBAS
ORO SRAUTO
ĮPŪTIMAS
DEGIMO
KAMEROJE



7www.moderator.lt

Unica Max – viršutinio degimo katilas. Konstrukcijos pagamintos iš labai aukštos kokybės plieno, skirto katilų gamybai. Rankinio užkrovimo 
katilas turi plačią įkrovimo anga, bei didelę degimo kamerą, kurioje galima kūrenti stambias medžio dalis. Standartinė katilo komplektacija: 
elektroninis valdymo blokas Eco Max 200 su įputimo ventiliatoriumi, dūmų ištraukimo ventiliatoriumi bei dūmų temperatūriniu davikliu. 
Unica Max gali būti prijungtas prie automatinės biomasės deginimo sistemos SMOK.

Unica Max 200-300 kW

  Kuras: anglis, malkos iki 30% drėgnumo, anglies ir malkų mišinys (70% ir 30%), 
skiedros, pjuvenos ( iki 30% drėgnumo)

  Komplektacija: katilo valdymo blokas, oro padavimo ventiliatorius, termometras, 
valymo reikmenys.

  Naudingumas: 76-80%
  Garantija: 36 mėnesiai suvirinimo siūlėms ir korpusui, 24 mėnesiai 
elektrinėms dalims, jeigu sumontuota pagal gamintojo reikalavimus.

6
mm

80%
FUZZY 

 LOGIC

200 – 300 kW

ax viršutinio degimo katilas Konstrukcijos pagamintos iš laba

KATILO 
PLIENO
STORIS 
6 MM

NAUDINGUMAS
 80%
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CINIS VALDYMO
BLOKAS SU 
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GALIMAS
ĮVAIRUS
KURAS

Modelis: UNICA Max 200 250 300

Naudingumas (%) 76 – 80

Vandens talpa katile (l) 900 1500 1700

Svoris (kg) 1400 2000 2400

Kuro kameros talpa (dm3) 645 968 1097

Darbinė vandens temperatūra (°С) 70 – 80

Min. grįžtamojo vandens temperatūra (°С) 55

Darbinis slėgis (bar) maks. 1,5

Elektros įtampa (V) 230

Maks. malkos ilgis (cm) 97 120 120

Užkrovos angos skersmuo (cm) 43 x 89

Kamino aukštis (m) 8 – 10

Min. kamino skersmuo (cm² /  mm) 1600/450

Maks. ilgis (cm) 260

Maks. plotis (cm) 141 189 209

Maks. aukštis (cm) 165

Min. plotis (cm) 125 170 190

Dūmų išmetimo vamzdis (cm) 40 x 40

Grįžtamojo vandens pajungimo aukštis (cm) 45
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Unica Vento - šiuolaikinio dizaino žemos 
temperatūros kieto kuro katilas su trijų 
virtimų dūmų kamera ir daugiataškė 
oro padavimo sistema. Dėl oro srautų 
paskirstymo katilas gali dirbti tiek 
viršutinio, tiek apatinio degimo principu. 
Tai užtikrina ilgą ir optimalų kieto kuro 
degimą, katilo ekonomiškumą bei 
ekologiškumą.

Unica 7-46 kW

  Kuras: anglis, malkos iki 30% drėgnumo, anglies ir malkų mišinys (70% ir 30%)
  Komplektacija: valdymo blokas, ventiliatorius, termometras, valymo 
reikmenys, pelenų šalinimo indas

  Naudingumas: 83%
  Garantija: 36 mėnesiai suvirinimo siūlėms ir korpusui, 24 mėnesiai elektrinėms 
dalims, jeigu sumontuota pagal gamintojo reikalavimus.

GAR
AN
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KATILO
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DVIGUBAS
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GALIMAS
ĮVAIRUS
KURAS

6
mm

Modelis: UNICA VENTO 15 20 25

Naudingumas (%) 85

Vandens talpa katile (l) 67 80 95

Svoris (kg) 373 433 498

Kuro talpyklos apimtis (dm3) 310

Darbinė vandens temperatūra (°С) 70 – 80

Min. grįžtamojo vanens temperatūra  (°С) 55

Darbinis slėgis (bar) max. 1,5

Elektros įtampa (V) 230

Maks. kaladės ilgis (cm) 31

Užkrovos angos skersmuo (cm) 17,8 x 31,3

Kamino aukštis (m) 8 – 10

Min. kamino skersmuo (cm² /  mm) 324/180 400/200

Maks. ilgis (cm) 82 94 106

Maks. plotis (cm) 139

Maks. aukštis (cm) 149,5

Dūmų išmetimo vamzdis (cm) 14 x 16  15 x 17 17 x 17

83%

FUZZY 

 LOGIC

15-20-25 kW
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Vento Eko - šiuolaikinė, universali automatizuota šildymo 
sistema skirta itin efektyviam granulių, granuliuotos 
anglies ir smulkios anglies deginimui. Ši moderni šildymo 
sistema turi atvirkštinę kuro padavimo eigos keitimo 
funkciją ir apsaugos sistemą, neleidžiančią 
dūmams patekti į granulių talpyklą. Katilas 
gali būti įrengtas su ketaus grotelėmis 
(įtrauktos į komplektaciją), kurios leidžia 
deginti tokį kurą, kaip medieną, anglį ir 
briketus. Komplektacijoje taip pat yra dūmų 
detektorius katilo kamerai.

Vento Eko 15-20-25 kW

  Automatinio užkrovimo kuras: granuliuota anglis (5-25 mm), 
granulės (6-8 mm),

  Rankinio užkrovimo kuras: akmens anglis, malkos iki 30% drėgnumo, 
anglies ir malkų mišinys (70% ir 30%), briketai

  Komplektacija: ketaus grotelės, pelenų dėžė, dūmų detektorius, valymo reikmenys
  Naudingumas: 90%
  Garantija: 36 mėnesiai suvirinimo siūlėms ir korpusui, 24 mėnesiai elektrinėms 
dalims, jeigu sumontuota pagal gamintojo reikalavimus.

GAR
AN

TIJA

2x

85%

% AUTO

15-20-25 kW

3 METŲ
GARANTIJA

KATILO
PLIENO
STORIS  6 MM

NAUDINGUMAS
 85%

MODERNUS
DAUGIAFUNKCINIS
VALDYMO BLOKAS
SU "FUZZY LOGIC"
FUNKCIJA

EFEKTYVUS
DEGIKLIS

GALIMAS RANKINIS
UŽKROVIMAS .
KOMPLEKTACIJOJE
 KETAUS GROTELĖS

DVIGUBA
APSAUGA NUO
ATSITIKTINIO
KURO UŽSIDEGIMO
TALPYKLOJE

PADAVIMO SISTEMA
SU ATBULINE SPIRALE

KURO KAMEROS
TŪRIS: 310 DM3

AUTOMATINĖ
PELENŲ ŠALINIMO
SISTEMA
PASIRINKTINAI

Modelis: VENTO EKO 15 20 25

Naudingumas (%) 85

Vandens talpa katile (l) 67 80 95

Svoris (kg) 373 433 498

Kuro talpyklos apimtis (dm3) 310

Darbinė vandens temperatūra (°С) 70 – 80

Min. grįžtamojo vanens temperatūra  (°С) 55

Darbinis slėgis (bar) max. 1,5

Elektros įtampa (V) 230

Maks. kaladės ilgis (cm) 31

Užkrovos angos skersmuo (cm) 17,8 x 31,3

Kamino aukštis (m) 8 – 10

Min. kamino skersmuo (cm² /  mm) 324/180 400/200

Maks. ilgis (cm) 82 94 106

Maks. plotis (cm) 139

Maks. aukštis (cm) 149,5

Katilo korpuso plotis (cm) 51

Ventiliacijos vamzdis ( mm) 160

6
mm

GREEN LINE

g
neleidžiančią 

klą. Katilas
otelėmis 

leidžia 
anglį ir 
a dūmų 
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Vento Bio - granulinis katilas, kuriame galima kūrenti kurą 
automatinio ir rankinio užkrovimo būdu. Priklausomai nuo vartotojo 
pageidavimų, galimas visiškai automatinis granulių deginimas arba 
rankiniu būdu užkraunamas tokio kuro kaip medis, briketai ar anglis 
deginimas (avarinis režimas). 

Komplektaciją sudaro 4 pagrindinės dalys:
• Katilas
• Automatiškai išsivalantis granulių degiklis
• Kuro padavimo sistema su valdymo bloku
• Granulių talpykla

Vento Bio 15-20-25 kW

  Automatinio užkrovimo kuras: granulės (6-8 mm)
  Rankinio užkrovimo kuras: smulki akmens anglis, malkos iki 30% 
drėgnumo, anglies ir malkų mišinys (70% ir 30%), briketai

  Komplektacija: ketaus grotelės, pelenų dėžė, dūmų detektorius, 
valymo reikmenys, galima automatinė pelenų šalinimo sistema

  Naudingumas: 91%
  Garantija: 36 mėnesiai suvirinimo siūlėms ir korpusui, 
24 mėnesiai elektrinėms dalims, jeigu sumontuota pagal 
gamintojo reikalavimus.

91%

%

AUTO
AUTO

AUTO

15-20-25 kW

KATILO PLIENO
STORIS  6 MM

AUKŠTAS 
NAUDINGUMO
KOEFICIENTAS
 91%

EKONOMIŠKAS
DEGIMAS DĖL
MODERNAUS
DEGIKLIO

MODERNUS
DEGIKLIS SU
AUTOMATINIU
UŽDEGIMU

MODERNUS
AUTOMATIŠKAI
IŠSIVALANTIS
DEGIKLIS

GALIMAS RANKINIS
UŽKROVIMAS .
KOMPLEKTACIJOJE 
KETAUS GROTELĖS

GRANULIŲ 
TALPYKLOS TŪRIS 
NUO 0,4 M3 IKI 1,2 M3

KURO TALPYKLA
GALI BŪTI STATOMA
ABEJOSE KATILO
PUSĖSE

GALIMI ĮVAIRŪS
KURO TIPAI

GALIMA AUTOMATINĖ
PELENŲ ŠALINIMO
SISTEMA

Model VENTO BIO 15 20 25

Naudingumas (%) 91

Vandens talpa katile (l) 67 80 95

Svoris (kg) 333 393 458

Kuro talpyklos tūris ( m3) 0,4 – 1,2

Darbinė vandens temperatūra(°С) 70 – 80

Min. grįžtamojo vandens temp. (°С) 55

Darbinis slėgis (bar) max. 1,5

Elektros įtampa (V) 230

Maks. kaladės ilgis (cm) 31

Užkrovos anga (cm) 17,8 x 31,3

Kamino aukštis (m) 8 – 10

Min. kamino skersmuo (cm² /  mm) 324/180 400/200

Ilgis* (cm) 108,5 120,5 132,5

Plotis* (cm) 97

Aukštis* (cm) 147,5 149,5

Katilo korpuso plotis (cm) 49

Išmetimo vamzdžio skrersmuo ( mm) 160 180

* 0,4 m3 kuro talpyklos

6
mm

GREEN LINE
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Vento Multi - automatinė biomasės deginimo sistema, skirta 
pjuvenų, skiedrų, drožlių, granulių ir briketų deginimui. Ją 
sudaro šildymo katilas, automatiškai prasivalantis degiklis, 
kuro padavimo sistema ir kuro talpykla. Unikalus komplekto 
dizainas garantuoja savarankišką veikimą, didelį naudingumo 
koefi cientą ir mažą užterštumo lygį, remiantis EN 303-
4 standartu. Pažangi Vento Multi technologija užtikrina 
ekonomišką, ekologišką šilumos energijos išgavimą.

Vento Multi 20 kW

  Automatinio užkrovimo kuras: pjuvenos, skiedros, drožlės, granulės, 
briketų. Sistema pritaikyta įvairios medienos ir augalų pagrindo biomasės kuro, 
nesiekiančio 25% drėgnumo, deginimui.

  Rankinio užkrovimo kuras: akmens anglis, malkos iki 30% drėgnumo, 
anglies ir malkų mišinys (70% ir 30%), briketai

  Komplektacija: ketaus grotelės, pelenų dėžė, dūmų detektorius, valymo 
reikmenys, galima automatinė pelenų šalinimo sistema

  Naudingumas: 86%
  Garantija: 36 mėnesiai suvirinimo siūlėms ir korpusui, 24 mėnesiai elektrinėms 
dalims, jeigu sumontuota pagal gamintojo reikalavimus.

GAR
AN

TIJA

2x

AUTO

%

20 kW

3 METŲ
GARANTIJA

KATILO PLIENO
STORIS  6 MM

AUTOMATIŠKAI
PRASIVALANTIS
DEGIKLIS

EFEKTYVUS
ĮVAIRIOS
BIOMASĖS
DEGINIMAS

KURO TALPYKLOS 
0,6 M3  1 M3 

GALIMAS RANKINIS 
UŽKROVIMAS .
KOMPLEKTACIJOJE 
KETAUS GROTELĖS

KURO TALPYKLA
GALI BŪTI STATOMA
ABEJOSE KATILO
PUSĖSE

MODERNUS
DAUGIAFUNKCINIS
VALDYMO BLOKAS

DVIGUBA APSAUGA
NUO ATSITIKTINIO
KURO UŽSIDEGIMO
TAPLYKLOJE

GALIMA AUTOMATINĖ
PELENŲ ŠALINIMO
SISTEMA

Modelis:  VENTO Multi 20

Naudingumas (%) 86

Vandens talpa katile (l) 80

Svoris (kg) 587 

Kuro talpyklos tūris (dm3) 600 / 1000

Darbinė vandens temperatūra (°С) 70 – 80

Min. gržtamojo vandens temperatūra (°С) 55

Darbinis slėgis( bar) max. 1,5

Elektros įtampa (V) 230

Maks. kaladės ilgis (cm) 31

Užkrovos angos skersmuo (cm) 17,8 x 31,3

Kamino aukštis (m) 8 – 10

Min. kamino skersmuo (cm² /  mm) 324/180

Maks. ilgis (cm) 113,1

Maks. plotis (cm) 200,2

Maks. aukštis (cm) 157,5

Katilo korpuso plotis (cm) 51

Dūmų išmetimo vamzdžio skersmuo ( mm) 160

Grįžtamojo vandens pajungimo aukštis (cm) 12,5

6
mm

GREEN LINE
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15 – 60 kW

Modelis: UNICA Sensor Bio 15 20 25 30 40 50 60

Naudingumas (%) 91,5

Vandens talpa katile (l) 61 78 90 105 120 135 155

Svoris (kg) 214 259 283 330 391 429 466

Užkrovimo kameros tūris (dm3) 61 66 88 120 154,5 179,5 204,5

Darbinė vandens temp. (°С) 70 – 80

Min. grįžtamojo vandens temp.(°С) 55

Darbinis slėgis (bar) max. 1,5

Elektros įtampa (V) 230

Užkrovos angos skersmuo (cm) 22 x 39

Kamino aukštis (m) 8 – 10

Min. kamino skersmuo (cm² /  mm) 324/180 400/180 625/280

Maks. ilgis (cm) 145 157 161 161 175 175 175

Maks. plotis (cm) 57 57 57 64,5 64,5 72 79,5

Maks. aukštis (cm) 140

Dūmų išmetimo vamzdis (cm)  16 18 20 x 20

Min. komplekto plotis 105 105 105 112 112 120 140

Unica Sensor Bio 15-60 kW

  Automatinio užkrovimo kuras: granulės (6-8 mm)
  Rankinio užkrovimo kuras: akmens anglis, malkos iki 30% drėgnumo, 
anglies ir malkų mišinys (70% ir 30%), briketai

  Komplektacija: valdymo blokai, ventiliatorius, termometras, pelenų 
šalinimo indas (tik 15 - 25 kW modeliams), valymo reikmenys, galima 
automatinė pelenų šalinimo sistema

  Naudingumas: 91,5%
  Garantija: 36 mėnesiai suvirinimo siūlėms ir korpusui, 24 mėnesiai 
elektrinėms dalims, jeigu sumontuota pagal gamintojo reikalavimus.

5-6
mm

91,5%

%

2xKATILO  PLIENO 
STORIS 
5 IR 6 MM

AUKŠTAS 
NAUDINGUMO 
KOEFICIENTAS 
 91,5%

MODERNUS 
DEGIKLIS 
GARANTUOJA 
EKONOMIŠKĄ 
DEGIMĄ

MODERNUS 
DEGIKLIS  SU 
AUTOMATINIU 
UŽDEGIMU

MODERNUS 
AUTOMATIŠKAI 
IŠSIVALANTIS 
DEGIKLIS

2  VALDYMO 
BLOKAI 
DEGIKLIO IR 
KATILO

LENGVAS 
DEGIKLIO 
ĮMONTAVIMAS IR 
IŠMONTAVIMAS

GRANULIŲ 
TALPYKLOS: 
0,4 M3 IKI 1,2 M3

TALPYKLA  GALI 
BŪTI  STATOMA 
ABEJOSE  KATILO 
PUSĖSĖ

GALIMI  ĮVAIRŪS 
KURO TIPAI

Unica Sensor Bio - universalus kieto kuro katilas, kuriame 
galima kūrenti tiek automatinio, tiek rankinio užkrovimo 
būdu. Priklausomai nuo vartotojo pageidavimų, galimas 
visiškai automatinis granulių deginimas arba rankiniu būdu 
užkraunamo tokio kuro kaip medis, briketai ar anglis deginimas. 

Komplektaciją sudaro 4 pagrindinės dalys:
• Katilas
• Automatiškai išsivalantis granulių degiklis
• Kuro padavimo sistema su valdymo bloku
• Granulių talpykla

AUTO

AUTO
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Katilas - viryklė yra dvigubos paskirties įrenginys, skirtas ruošti karštą vandenį iki 90°C namų centrinio šildymo sistemai, o taip pat kūrenimo 
metu suteikiantis galimybę naudotis antrine funkcija - viršutinė dalis tinka maisto ruošimui, kaip viryklė, naudojant įprastus virtuvės 
įrankius: puodus, keptuves, katilus.

Katilas - viryklė 3-10 kW

  Kuras: smulkinta anglis, iki 30% drėgnumo mediena
  Komplektacija: ketaus grotelės
  Garantija: 3 metai

3 – 10 kW

LABAI LENGVAS
NAUDOJIMAS

VASAROS/ŽIEMOS
FUNKCIJOS

NEĮTIKĖTINAI
ŽEMA KAINA

MAŽAS DYDIS

KELIOS FUNKCIJOS:
CENTRINIS ŠILDYMAS
+KARŠTAS VANDUO
+VIRYKLĖ

Modelis: Katilas - viryklė 3 – 5 10

Galia (kW) do 5 do 10

Vandens talpa (l) 20 25

Galimas darbinis slėgis (bar) 1,5

Pagrindinis naudojamas kuras mediena

Antrinis kuras kieta anglis

Degimo stabilumas (h) 2 – 4 4 – 6

Dūmų išmetimo vamzdžio skersmuo (cm) 13,2

Reikalingas kamino aukštis (m) 6

Apytikslis apšildomos patalpos plotas (m²) do 50 do 100

Svoris (kg) 94 120

Aukštis (mm) 728 761

Plotis (mm) 337 337

Gylis (mm) 813 944
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VALDYMO BLOKAIVALDYMO BLOKAI

ST-81 ecoMAX 200 FUZZY LOGIC

ecoMAX 800 FUZZY LOGIC
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"Moderator" Sp. z o.o. yra biomasės deginimo sistemų gamybos lyderis Lenkijoje. Ilgi patirties 

ir bendradarbiavimo su Skandinavijos ekspertais metai suteikia mums galimybę pasiūlyti didelę 

modernių produktų įvairovę. Gyvenamųjų namų ir pramoninių patalpų šildymui mes siūlome 

naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius - biomasę. Siūlome Europoje populiarią automatinę 

biomasės deginimo sistemą SMOK. Šios sistemos galingumas - nuo 20 kW iki 240 kW. SMOK 

sistema galima deginti: pjuvenas, skiedras, drožles, briketus, granules, grūdus, vaisių sėklas ir 

kitokią įvairią medienos ir augalinę biomasę. Efektyviam tokio įvairaus kuro degimui užtikrinti, 

mes naudojame ketaus ir keramikinius degiklius. Klientai gali rinktis kuro talpą nuo 0,6 m3 iki 27 m3. 

Daugiau informacijos ieškokite www.moderator.lt.

Apsilankykite!

Biomasės deginimo
lyderis

SMOK - Automatinė biomasės deginimo sistema

Leader in new technologies



Gamyklos "Moderator" Sp. z o.o. atstovas Lietuvoje

UAB "Moderator LT"

Įmonės kodas: 302969855

PVM mokėtojo kodas: LT 100007426919

Faktinės buveinės adresas: Taikos pr. 24, Klaipėda,

LT-91222, Lietuvos Respublika

El. paštas: uabmoderatorlt@gmail.com

Tinklapis: http://www.moderator.lt

Mūsų produkcija pasitiki daugelis Europos šalių:

D. BRITANIJA AIRIJA VOKIETIJA PRANCŪZIJA BELGIJA LIUKSEMBURGAS OLANDIJA ISPANIJA PORTUGALIJA

SLOVAKIJ A ČEKIJA SLOVĖNIJA VENGRIJA AUSTRIJA ŠVEICARIJA RUSIJA LIETUVA LATVIJA

ESTIJA UKRAINA MOLDOVA BALTARUSIJA KAZACHSTANAS NORVEGIJA ŠVEDIJA SUOMIJA GRAIKIJA


