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Gaminiy etiketés isaiskinimas
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Gaminio Zyméjimo kodo iSaiskinimas: MW:-EN 13162-T2-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1

_ Mineralinés vatos santrumpa —l

EN 131 Sio Europos standarto Zymuo
_ LeidZiamoiji storio nuokrypa
DS(T+) Matmeny stabilumas nurodytoje temperatiroje

DS(TH) Matmeny stabilumas nurodytomis temperattros ir drégmés sqlygomis
CS(10\Y)i Gniuzdomasis jtempis arba stipris gniuzdant

TRi Statmenas pavirsiui stipris tempiant

_ Sutelktoji apkrova
_ Trumpalaikis vandens jmirkis
ligalaikis vandens jmirkis
Laidumas vandens garams
Dinaminis standumas
Spudumas

CC(i VA Valksnumas
APi Taikomasis garso sugerties koeficientas

_ Garso sugerhes vienparametris jvertis




Reikalavimai $ilumos izoliacijos jrengimui

Bendrieji reikalavimai

1. PAROC akmens vatos gaminiai turi buti naudojami pagal paskirtj.
Akmens vatos gaminiai pjaustomi specialiu peiliuv arba pjiklu.
Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi biti apsaugotas nuo atmosferiniy krituliy bei mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsau-
ginis konstrukcinis sluoksnis.
4. Akmens vatos plokstés:
 turi glaudziai priglusti prie 3iltinamos atitvaros pavirsiaus;
 turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebaty ply3iy tarp jy — jei atsiranda plysiai, juos botina uzkam3yti akmens vatos pluosty;
e akmens vatos plokstés turi biti klojamos perslenkant jas viena kitos atzvilgiu taip, kad nesusidaryty keturiy kampy sandiros;
* apsaugos nuo véjo plokstés i§ akmens vatos turi perdengti universaliy plok3ciy sitles ir glaudzZiai priglusti prie jy.
5. Jrengiant 3ilumos izoliacijq i§ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais esaniy gaminiy sitles.
6. rengiant Silumos izoliacijq karkasinése konstrukcijose, universaliy akmens vatos plokiciy plotis turi biti 1,5-2% didesnis, nei atstumas tarp karkaso
elementy.
7. Vertikaliose ir nuoZulniose konstrukcijose su védinamu oro tarpu universalios akmens vatos plokstés turi bati apsaugotos nuo véjo. Apsaugai nuo véjo
gali biti naudojamos:
e védinamy atitvary plokstés PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t, PAROC WAB 10t, PAROC Cortex (b), PAROC Cortex One (b);
* apsaugai nuo véjo skirtos gipso kartono plokstés (vertikaliose konstrukcijose);
* specialios apsaugai nuo véjo skirtos plévelés;
e kitos mazai laidzZios orui, bet laidZios vandens garams lakstinés medziagos.
8. Parenkant apsaugq nuo véjo, bitina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy priesgaisriniy reikalavimy.
Apsauga nuo véjo sienoms yra parenkama pagal STR 2.01.03:2009 , Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy deklaruojamosios ir
projektinés vertés” reikalavimus.
10. Tinkuojamy fasady siltinimui skirtos plokstés PAROC Linio 10 ir PAROC Linio 15 turi atzymq (raudonos idfisinés linijos) ant tos pusés, kuri turi biti klijuoja-

ma ir tvirtinama prie sienos.

Sandéliavimas

1. Pakraunant j transporto priemoneg ir iskraunant i3 jos, laikant sandélyje, akmens vatos gaminiai turi biti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

2. Visi akmens vatos gaminiai gamykliniame jpakavime ant padékly gali boti sandélivojami lauke.

3. PAROC akmens vatos plokstés pakuotése turi buti sandélivojamos patalpose arba pastogése.

4. Sandélivojant gaminius lauke, bitina parinkti aukstesne vietq su nuolydZiu j iSore, kad krituliai nesikaupty sandéliavimo aiksteléje.

5. Padéklai su PAROC akmens vatos gaminiais negali biti kraunami vienas ant kito.

6. Padéklai su praplésta gamykline PAROC akmens vatos gaminiy pakuote gali biti sandélivojami lauke tik uZtikrinus jy apsaugq nuo tiesioginiy krituliy —
irengus specialius gaubtus ar panasiai.

Darbo taisyklés

Uzdenkite neapsaugotas Rankas nusiplaukite saltu I3valykite darbo vietq

kino vietas. vandeniu, paskui siurbliu.

Dirbdami nevédinamoje nusiprauskite duse.
patalpoje, dévékite

vienkarting veido kauke.

Védinkite, jei jnanoma,

darbo patalpas.

Pluosty kontaktas su oda gali sukelti niezul;.

Utilizuokite atliekas,
vadovaudamiesi
vietinémis atlieky tvarkymo

taisyklémis.

Keldami gaminj virs
galvos, akis apsaugokite

akiniais.



Universalios plokstés PAROC® eXtra™

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T2-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Lanksti, nedegi akmens vatos ploksté, labai gerai izolivoja Silumq ir garsq. Lengva ir patogu dirbti.

Naudojimas
Universali Silumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visy tipy pastaty atitvaroms, kai Silumos izolia-
cija neveikiama apkrovy: 3laitiniams stogams, pastogéms, palépéms, medinéms grindims tarp gulékniy,

trisluoksnéms muro ir karkasinéms sienoms, védinamiems fasadams, vidaus pertvaroms ir kt.

Plok3¢iy matmenys: 42-200x610x%1220
Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,036 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10¢ <120 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Storio klase, T T2

Svertinis garso sugerties koeficientas, o,

— gaminiams, kuriy storiai iki 75 mm 0,8-0,95
— gaminiams, kuriy storiai nuo 100 mm 1,00
Pakuotés matmenys: ~350x610x1220
13600
14 padékly 2700
FI LT
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé LS L DM YRR D2
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8537274 8539435 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69
8537286 8539512 75 1220 610 10 7,44 24 178,56 7,25 8,77 2,10 2,54
8537278 8539432 100 1220 610 8 5,95 24 142,80 9,67 1,70 2,80 3,39
8538875 8539437 125 1220 610 6 4,47 24 107,28 12,08 14,62 3,50 4,24
8537282 8539433 150 1220 610 5 3,72 24 89,28 14,50 17,55 4,20 5,08
8539436 8539434 200 1220 610 4 2,98 24 71,52 19,34 23,40 5,60 6,78

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



Universalios plokstés PAROC® eXtra™

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T2-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Lanksti, nedegi akmens vatos ploksté, labai gerai izolivoja Silumq ir garsq. Lengva ir patogu dirbti.

Naudojimas
Universali Silumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visy tipy pastaty atitvaroms, kai Silumos izolia-
cija neveikiama apkrovy: 3laitiniams stogams, pastogéms, palépéms, medinéms grindims tarp gulékniy,

trisluoksnéms muro ir karkasinéms sienoms, védinamiems fasadams, vidaus pertvaroms ir kt.

Ploks¢iy matmenys: 42-200x565x1220
Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,036 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10¢ <120 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Storio klase, T T2

Svertinis garso sugerties koeficientas, o,

— gaminiams, kuriy storiai iki 75 mm 0,8-0,95
— gaminiams, kuriy storiai nuo 100 mm 1,00
Pakuotés matmenys: ~350x565x%1220
13600
14 padékly 2700
FI LT
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé LS L U ISP U 22 0L
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8541775 8549734 W 42 1220 565 16 11,03 24 264,72 4,06 4,91 1,18 1,42
8537262 8542922 50 1220 565 14 9,65 24 231,60 4,83 5,85 1,40 1,69
8537284 8542923 75 1220 565 10 6,89 24 165,36 7,25 8,77 2,10 2,54
8537276 8539431 100 1220 565 8 5,51 24 132,24 9,67 1,70 2,80 3,39
8538873 8540522 125 1220 565 6 4,14 24 99,36 12,08 14,62 3,50 4,24
8537280 8540519 150 1220 565 5 3,45 24 82,80 14,50 17,55 4,20 5,08
8539215 8540811 200 1220 565 4 2,76 24 66,24 19,34 23,40 5,60 6,78

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



Universalios plokstés PAROC® eXtra™

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T2-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Lanksti, nedegi akmens vatos ploksté, labai gerai izolivoja Silumq ir garsq. Lengva ir patogu dirbti.

Naudojimas
Universali Silumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visy tipy pastaty atitvaroms, kai Silumos izolia-
cija neveikiama apkrovy: 3laitiniams stogams, pastogéms, palépéms, medinéms grindims tarp gulékniy,

trisluoksnéms muro ir karkasinéms sienoms, védinamiems fasadams, vidaus pertvaroms ir kt.

Plok3¢iy matmenys: 42-200x870%x920
Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,036 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10¢ <120 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Storio klase, T T2

Svertinis garso sugerties koeficientas, o,

— gaminiams, kuriy storiai iki 75 mm 0,8-0,95
— gaminiams, kuriy storiai nuo 100 mm 1,00
Pakuotés matmenys: ~520x870x920
13600
14 padékly 2700
FI LT
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8506514 u 100 920 870 6 4,80 9,67 1,70 2,80 3,39
8506524 ] 150 920 870 4 3,20 14,50 17,55 4,20 5,08

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



Universalios plokstés PAROC® eXtra PIUSTM

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Lanksti, nedegi akmens vatos ploksté, ypaé gerai izolivoja Silumgq ir garsq. Lengva ir patogu dirbti.

Naudojimas

Universali Silumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visy tipy ir ypa¢ energiskai efektyviy pastaty
atitvaroms, kai Silumos izoliacija neveikiama apkrovy: 3laitiniams stogams, pastogéms, palépéms, medi-
néms grindims tarp gulék3niy, trisluoksnéms muro ir karkasinéms sienoms, védinamiems fasadams ir kt.

Plok3¢iy matmenys: 42-200x610x%1220
Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,034 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10¢ <100 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, WP <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Storio klase, T T4
13600
14 padékly 2700
Fl LT
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé LS L DM YRR D2
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8538683 8538682 50 1220 610 12 8,93 16 142,88 5,96 7,21 1,73 2,09
8538671 8538670 100 1220 610 6 4,47 16 71,52 1,91 14,41 3,45 4,17
8538675 8538674 W 150 1220 610 4 2,98 16 47,68 17,87 21,62 5,18 6,26
8538679 8538678 W 200 1220 610 3 2,23 16 35,68 23,82 28,83 6,90 8,35

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teisg keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



Universalios plokstés PAROC® eXtra PIUSTM

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Lanksti, nedegi akmens vatos ploksté, ypaé gerai izolivoja Silumgq ir garsq. Lengva ir patogu dirbti.

Naudojimas

Universali Silumos, garso ir apsaugos nuo ugnies izoliacija visy tipy ir ypa¢ energiskai efektyviy pastaty
atitvaroms, kai Silumos izoliacija neveikiama apkrovy: 3laitiniams stogams, pastogéms, palépéms, medi-
néms grindims tarp gulék3niy, trisluoksnéms muro ir karkasinéms sienoms, védinamiems fasadams ir kt.

Ploks¢iy matmenys: 42-200x565x1220
Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,034 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10¢ <100 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, WP <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Storio klase, T T4
13600
14 padékly 2700
FI LT
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé LS L U ISP U 22 0L
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8538681 8538480 W 50 1220 565 12 8,27 16 132,32 5,96 7,21 1,73 2,09
8538669 8538668 W 100 1220 565 6 4,14 16 66,24 1,91 14,41 3,45 4,17
8538673 8538672 W 150 1220 565 4 2,76 16 44,16 17,87 21,62 5,18 6,26
8538677 8538676 W 200 1220 565 3 2,07 16 33,12 23,82 28,83 6,90 8,35

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teisg keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



Biri vata PAR°C® BI.T 9

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN14064-1-52-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0724/VTT, Espoo, Suomija, 21.04.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartg EN 14064-1, Zzenklinama CE

Trumpas aprasymas

Biri vata yra nedegi Silumos izoliacija i§ akmens vatos, skirta palépiy Siltinimui.

Naudojimas

I§ birios vatos suformuojamas vientisas Siltinimo sluoksnis, kokybiskai ir lengvai uZpildomos ertmés tarp

stogo konstrukcijy, bei palépéje isvedzioty vamzdziy. Silumos izoliacija i birios akmens vatos yra sausa,

nesukrenta ir nesusitraukia.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,041 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Piltinis tankis ~240kg/m?
Trumpalaikis vandens jmirkis, WP <1 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Pakuotés matmenys: ~230x400%x800
13600
16 padékly 2700
Fl SE LT PL ~
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé L2 LT T S )
Gaminio kodas Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /pakuoté Kaina, Eur /pakuoté
pakuoté padéklas kg Pakuotés kg be PVYM suPVM bePVM suPVM
8526215 8526214 15 60 900 17,95 21,73 5,20 6,29

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



Védinamy atitvary plokstés PAR°C® Cortex™

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-Z(0,10)
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 26.9.2012

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasizyminti puikiomis 3ilumos izoliavimo savybémis. Vienas jos ‘ !
pavirsius padengtas nedegia, apsaugandia nuo véjo plévele. F":Iq A
Naudojimas ‘Fb FC' ',D

Silumg izolivojanti ploksté, naudojama védinamy atitvary Silumos izoliacijos i3 universaliy akmens vatos
q | p ' |
plok3&iy apsaugai nuo véjo net ir ypaé auksty ir intensyviai védinamy sieny konstrukcijose.

Plokséiy matmenys: 30, 50x1200%1800
Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoii verte, A, 0,033 W/mK
Degumo klasifikacija A2-51,d0
Oro pralaidumo koeficientas, I, x10° <10 m¥/m?2sPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Medziagos vandens gary difuzijai lygiavertis oro sluoksnis, Sd <0,08 m
Storio klasé, T 15

Papildoma informacija
Ploksciy sitlés, bei sujungimai kampuose ar angokrai€ivose yra suklijuojami specialiomis lipniomis

juostomis PAROC XST 020 ir PAROC XST 021.

Padéklo matmenys: ~1200x1800x2550(h)

13600
14 padékly 2700
Fl SE PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8546352 8546353 30 1200 600 10 7,20 21 151,20 18,65 22,56 5,40 6,53
8546291 30 1800 1200 80 172,80 18,65 22,56 5,40 6,53
8540700 W 50 1800 1200 45 97,20 22,44 27,16 6,50 7,87

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkq



Védinamy atitvary plokstés PAR°C® Cortex™ b

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-Z(0,10)
Sertifikato numeris 0809-CPR-1015/VTT, Espoo, Suomija, 07.7.2014

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas
Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasiZzyminti puikiomis ilumos izoliavimo savybémis. Vienas jos

pavirsius padengtas juodos spalvos, nedegia, apsaugandia nuo véjo plévele.

Naudojimas

Silumgq izolivojanti ploksté, naudojama védinamy atitvary Silumos izoliacijos i3 universaliy akmens vatos
plok3&iy apsaugai nuo véjo net ir ypaé auksty ir intensyviai védinamy sieny konstrukcijose.

Ploks¢iy matmenys: 30, 50x1200x1800
Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,033 W/mK ‘v -

Degumo klasifikacija A2-s1,d0 ““1‘ ﬁ//)
Oro pralaidumo koeficientas, I, x10° <10 m3/m2sPa : -
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?

ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?

Medziagos vandens gary difuzijai lygiavertis oro sluoksnis, Sd <0,08 m

Storio klasé, T 15

Papildoma informacija
Ploksciy sitlés, bei sujungimai kampuose ar angokrai€ivose yra suklijuojami specialiomis lipniomis

juostomis PAROC XST 040 ir PAROC XST 041.

Padéklo matmenys: ~1200x1800x2550(h)

13600
14 padékly 2700
Fl SE PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8552005 8552004 ® 30 1200 600 10 7,2 21 151,20 18,65 22,56 5,40 6,53
8550677 W 30 1800 1200 80 172,80 18,65 22,56 5,40 6,53
8550678 W 50 1800 1200 45 97,20 22,44 27,16 6,50 7,87

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



Védinamy atitvary plokstés PAR°C® Cortex One™

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-Z(0,10)

Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 26.9.2012

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas % . ‘
Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasiZzyminti puikiomis ilumos izoliavimo savybémis. Vienas jos I‘ Wil Ty

pavirsius padengtas nedegia, apsaugandia nuo véjo plévele. é ¥

Naudojimas e ! y |‘F

Silumgq izolivojanti plokité, naudojama kaip vienasluoksné védinamy atitvary silumos izoliacija su apsau- hfi‘ll it -.int b
ga nuo véjo net ir ypac auksty ir intensyviai védinamy sieny konstrukcijose. L l"?dh

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,033 W/mK
Degumo klasifikacija A2-51,d0
Oro pralaidumo koeficientas, |, x10¢ <10 m¥/m?2sPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Medziagos vandens gary difuzijai lygiavertis oro sluoksnis, Sd <0,08 m
Storio klase, T T4

Papildoma informacija

Ploksciy sitlés, bei sujungimai kampuose ar angokrai€ivose yra suklijuojami specialiomis lipniomis
juostomis PAROC XST 020 ir PAROC XST 021.

Pakuotés matmenys: ~ 450x1200x 1800

1',?

J"‘ 1‘1‘*‘

\ wy @
13600 ﬂ’(‘ l, Y (j
—— m—

14 padékly ‘2700
Fl SE PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé Padéklo matmenys: ~1200x1800~2550(h)
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8546383 8546384 W 150 1200 600 3 2,16 15 32,40 36,25 43,87 10,50 12,71
8546385 8546386 180 1200 600 2 1,44 18 25,92 41,64 50,39 12,06 14,59

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



Védinamy

atitvary plokstés PAROC® Cortex One™ b

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-Z(0,10)
Sertifikato numeris 0809-CPR-1015/VTT, Espoo, Suomija, 07.7.2014

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasiZzyminti puikiomis ilumos izoliavimo savybémis. Vienas jos
pavirsius padengtas juodos spalvos, nedegia, apsauganéia nuo véjo plévele.

Naudojimas

Silumg izolivojanti plokste, naudojama kaip vienasluoksné védinamy atitvary 3ilumos izoliacija su apsau-

ga nuo véjo net ir ypa¢ auksty ir intensyviai védinamy sieny konstrukcijose.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,033 W/mK
Degumo klasifikacija A2-51,d0
Oro pralaidumo koeficientas, |, x10¢ <10 m¥/m?2sPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Medziagos vandens gary difuzijai lygiavertis oro sluoksnis, Sd <0,08 m
Storio klase, T T4

Papildoma informacija

Ploksciy sitlés, bei sujungimai kampuose ar angokrai€ivose yra suklijuojami specialiomis lipniomis

juostomis PAROC XST 040 ir PAROC XST 041. Pakuotés matmenys: ~ 450x 1200x1800

1‘,’

J'ﬁi’ﬁ;“

\ wy @
13600 rﬂ"a ll Y (j
—— m—

14 padékly ‘2700
Fl SE PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé Padéklo matmenys: ~1200x1800~2550(h)
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8550673 8550674 W 150 1200 600 3 2,16 15 32,40 36,25 43,87 10,50 12,71
8550675 8550676 W 180 1200 600 2 1,44 18 25,92 41,64 50,39 12,06 14,59

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



Védinamy atitvary plokstés PAROC® WAB 10t

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Plona, stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasizyminti labai geromis Siluminémis savybémis. Vienas jos
pavirsius padengtas stiklo audiniu.

Naudojimas

Silumgq izolivojanti plokate, naudojama, Zilumos izoliacijos i3 universaliy akmens vatos plokiciy, apsaugai
nuo véjo védinamose sieny konstrukcijose. Paprastai Sios plokstés yra tvirtinamos ant metalo profiliy, taip

sumazinant Siluminiy tilteliy jtakg sienos 3ilumos perdavimo koeficientui.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,036 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10¢ <10 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Storio klase, T T5
13600
14 padékly 2700
Fl SE LT
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés
8518486 20 1800 1200 54 116,64

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg
Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt
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Ploks¢iy matmenys: 20x1200% 1800

Padéklo matmenys: ~1200x1800x%1230(h)

Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
bePVM suPVM bePVM suPVM
8,52 10,31 2,47 2,99

4>PAROC



Védinamy atitvary plokstés PAROC® WAS 25t

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasiZzyminti puikiomis ilumos izoliavimo savybémis. Vienas jos
pavirsius padengtas stiklo audiniu.

Naudojimas

Silumgq izolivojanti ploksté, naudojama, védinamy atitvary ilumos izoliacijos i§ universaliy akmens vatos

Plok3¢iy matmenys:  30-150x600x1200
30-150%1200%1800
Pakuotés matmenys: ~400x600x1200

ploks¢iy, apsaugai nuo véjo.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,033 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10¢ <25 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klase, T 15
13600
14 padekly 2700

FI SE LT PL .
Padéklo matmenys: ~1200x1800%2550(h)

Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8500633 8550106 30 1200 600 10 7,20 24 172,80 8,69 10,52 2,52 3,05
8500632 30 1800 1200 75 162,00 8,69 10,52 2,52 3,05

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Védinamy atitvary plokstés

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Sertifikato numeris

Gaminama pagal

Trumpas aprasymas

PAROC® WAS 35

3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasizyminti puikiomis Silumos izoliavimo savybémis.

Naudojimas

Silumg izolivojanti ploksté, naudojama, védinamy sieny 3ilumos izoliacijai arba silumos izoliacijos i

universaliy akmens vatos ploki&iy, apsaugai nuo véjo védinamose atitvarose.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A

Degumo klasifikacija

Oro laidumo koeficientas, | x10¢
Trumpalaikis vandens jmirkis, WP

ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp

Laidumas vandens garams, p

Storio klase, T

Fl SE LT PL

Salis gamintoja

Gaminio kodas
pakuoté padéklas
8500671 8550109

8512449
8542751
8500666 8550065

Storis,

30
30
30
50

Gaminio naudojimas

ligis,

mm
1200
1800
1800
1200

B - Gaminiai, gaminami pagal uzsakymg

Plotis,
mm
600
1200
1200
600

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

0,033 W/mK
Al
<35 m3/msPa

<1 kg/m?
<3 kg/m?
1
5
13600
14 padékly 2700

Standartiné puspriekabé

Kiekis pakuotéje

plokstés
10

m?2

7,20

4,32

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt
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Kiekis padékle
pakuotés plokstés
24 172,80
40 86,40
75 162,00
24 103,68

Plokséiy matmenys:  30-200x600%1200
30-200%1200% 1800
Pakuotés matmenys: ~360x600x1200

Padéklo matmenys: ~1200x1800x2550(h)

Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
bePVM suPVM bePVM suPVM
6,53 7,90 1,89 2,29
6,53 7,90 1,89 2,29
6,53 7,90 1,89 2,29
9,79 11,84 2,84 3,43

4>PAROC



Védinamy atitvary plokstés

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasiZyminti puikiomis ilumos izoliavimo savybémis Vienas jos

pavirsius padengtas stiklo audiniu.

Naudojimas

3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Silumgq izolivojanti ploksté, naudojama védinamy sieny Silumos izoliacijai arba 3ilumos izoliacijos i

universaliy akmens vatos plokiciy, apsaugai nuo véjo védinamose atitvarose.

Techniniai duomenys
Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A,
Degumo klasifikacija

Oro laidumo koeficientas, | x10¢

PAROC® WAS 35t

30-200%x600%1200
30-200%1200% 1800
Pakuotés matmenys: ~360x600x1200

Ploksé&iy matmenys:

0,033 W/mK
Al
<35 m3/msPa

Trumpalaikis vandens jmirkis, W <1 kg/m?
P . g
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Storio klase, T T5
|
Padéklo matmenys: ~1200x1800x1350(h)
13600
14 padékly 2700

Fl SE LT PL

Salis gamintoja Gaminio naudojimas

Standartiné puspriekabé

Padéklo matmenys: ~1200x1800x2550(h)

Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8500695 8550101 30 1200 600 10 7,20 24 172,80 7,25 8,77 2,10 2,54

8538344 m 30 1200 600 120 86,40 7,25 8,77 2,10 2,54
8538233 30 1800 1200 40 86,40 7,25 8,77 2,10 2,54
8543043 30 1800 1200 75 162,00 7,25 8,77 2,10 2,54
8500701 8550073 50 1200 600 [ 4,32 24 103,68 10,53 12,74 3,05 3,69
8538345 m 50 1200 600 72 51,84 10,53 12,74 3,05 3,69
8500694 8550102 100 1200 600 3 2,16 24 51,84 21,06 25,49 6,10 7,38
8538308 W 100 1200 600 36 25,92 21,06 25,49 6,10 7,38
8538239 ®m 150 1200 600 24 17,28 31,59 38,23 9,15 1,07
8538238 ® 200 1200 600 18 12,96 42,12 50,97 12,20 14,76

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg
Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt
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4>PAROC



Védinamy atitvary plokstés PAROC® WAS 35|'b

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartqg EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas
Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasiZyminti puikiomis ilumos izoliavimo savybémis Vienas jos

pavirsius padengtas juodu stiklo audiniu.

Naudojimas

Silumq izolivojanti plokste, naudojama védinamy sieny $ilumos izoliacijai arba ilumos izoliacijos i

Plokséiy matmenys:  30-200x600x% 1200
30-200%1200%1800

Pakuotés matmenys: ~360x600x1200

universaliy akmens vatos plokiciy, apsaugai nuo véjo védinamose atitvarose.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,033 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10¢ <35 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Storio klase, T T5
13600
14 padékly 2700
Fl LT PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé Padéklo matmenys: ~1200x1800x2550(h)
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8523600 8550098 30 1200 600 10 7,20 24 172,80 8,43 10,20 2,44 2,95
8537614 m 30 1200 600 120 86,40 8,43 10,20 2,44 2,95
8535778 W 30 1800 1200 40 86,40 8,43 10,20 2,44 2,95
8500699 8550097 ®m 50 1200 600 6 4,32 24 103,68 12,36 14,96 3,58 4,33
8531746 | 50 1200 600 72 51,84 12,36 14,96 3,58 4,33
8525726 8550099 m 100 1200 600 3 2,16 24 51,84 24,72 29,91 7,16 8,66
8525323 W 100 1200 600 36 25,92 24,72 29,91 7,16 8,66
8534545 m 150 1200 600 24 17,28 37,08 44,87 10,74 13,00
8538240 ®m 200 1200 600 18 12,96 49,44 59,83 14,32 17,33

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Védinamy atitvary plokstés PAR°C® WAS 50

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasiZyminti geromis Silumos izoliavimo savybémis.

Naudojimas
Silumg izolivojanti plokste, naudojama, trisluoksniy maro sieny ilumos izoliacijai. Be to Sios plokstés gali
buti naudojamos vietoje universaliy ploksciy védinamose sieny konstrukcijose, papildomai apsaugant nuo

véjo pagal norminius reikalavimus.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,034 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10¢ <50 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klase, T T4
13600
14 padekly 2700

Fl SE LT PL

Padéklo matmenys: ~1200x1800%2550(h)

Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8516374 8515470 100 1200 600 5 3,60 16 57,60 12,78 15,46 3,70 4,48
8516376 8516383 150 1200 600 3 2,16 16 34,56 19,16 23,19 5,55 6,72

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



Védinamy atitvary plokstés PAROC® WAS 50t

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartqg EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasiZyminti puikiomis ilumos izoliavimo savybémis Vienas jos
pavirsius padengtas stiklo audiniu.

Naudojimas

Silumg izolivojanti plokste, naudojama, trisluoksniy maro sieny ilumos izoliacijai. Be to Sios plokstés gali
buti naudojamos vietoje universaliy ploksciy védinamose sieny konstrukcijose, papildomai apsaugant nuo

véjo pagal norminius reikalavimus.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,034 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10¢ <50 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, WP <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Storio klase, T T4
13600
14 padékly 2700
SE LT PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé LS DU I AL 2oL
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8541321 8541320 ®m 100 1200 600 5 3,60 16 57,60 14,50 17,55 4,20 5,08
8541323 8541322 m 150 1200 600 3 2,16 16 34,56 21,75 26,32 6,30 7,62

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Védinamy atitvary plokstés PAROC® WAS SOI'b

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas
Stangri, nedegi akmens vatos ploksté, pasiZyminti puikiomis ilumos izoliavimo savybémis Vienas jos

pavirsius padengtas juodu stiklo audiniu.

Naudojimas
Silumg izolivojanti plokste, naudojama, trisluoksniy maro sieny ilumos izoliacijai. Be to Sios plokstés gali
buti naudojamos vietoje universaliy ploksciy védinamose sieny konstrukcijose, papildomai apsaugant nuo

véjo pagal norminius reikalavimus. Ploks¢iy matmenys: 50-200x600%1200

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,034 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Oro laidumo koeficientas, | x10°¢ <50 m3/msPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klase, T T4
13600
14 padékly 2700
LT PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé Padéklo matmenys: ~1200x1800~2550(h)
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8541325 8541324 W 100 1200 600 5 3,60 16 57,60 21,30 25,78 6,17 7,47
8541327 8541326 W 150 1200 600 3 2,16 16 34,56 31,96 38,67 9,26 11,20

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkq
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Tinkuojamy fasady plokstés PAROCP® Linio 10

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPR-1015/VTT, Espoo, Suomija, 18.12.2013

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos plok3té, pasizyminti puikiomis 3iluminémis savybémis
Naudojimas

Silumos izoliacija sienoms, kurios yra Ziltinamos i§ isorés, o apdailai yra naudojamas plonas armuotas

tinko sluoksnis. Raudonai pazymétas pavirsius yra klijuojamas prie sienos.

Techniniai duomenys Plokséiy matmenys: 50-200%600x1200

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,036 W/mK

Degumo klasifikacija Al =

Gniuzdomasis jtempis o, arba stipris gniuzdant, CS(10), o 220 kPa 7 r Qf

Statmenas pavirsivi tempiamasis stipris, TR, 0, 210 kPa J

Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?

ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?

Laidumas vandens garams, w 1

Storio klasé, T T5

13600
14 padékly 2700
LT PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé Padéklo matmenys: ~1200x1800~2550(h)
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?

pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8548774 8548775 50 1200 600 6 4,32 24 103,68 1,91 14,41 3,45 4,17
8548755 8548754 100 1200 600 3 2,16 24 51,84 23,82 28,83 6,90 8,35
8548758 8548759 120 1200 600 2 1,44 30 43,20 28,59 34,59 8,28 10,02
8548762 8548763 140 1200 600 2 1,44 24 34,56 33,35 40,36 9,66 1,69
8548764 8548765 150 1200 600 2 1,44 24 34,56 35,74 43,24 10,35 12,52
8548770 8548771 180 1200 600 2 1,44 18 25,92 42,88 51,89 12,42 15,03
8548772 8548773 200 1200 600 2 1,44 18 25,92 47,65 57,65 13,80 16,70

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Tinkuojamy fasady plokstés PAROC® Linio 15

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPR-1015/VTT, Espoo, Suomija, 18.12.2013

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos ploksté, pasizyminti labai geromis Siluminémis savybémis.

Naudojimas
Silumos izoliacija sienoms, kurios yra Siltinamos i§ iSorés, o apdailai yra naudojamas plonas armuotas

tinko sluoksnis. Raudonai pazymétas pavirsius yra klijuojamas prie sienos.

Techniniai duomenys Plokséiy matmenys: 30-200%600x1200

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,037 W/mK
Degumo klasifikacija Al =
Gniuzdomasis jtempis O, arba stipris gniuzdant, CS(10), o 230 kPa ¥ r Qf
Statmenas pavirsivi tempiamasis stipris, TR, 0, 215 kPa .
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klase, T T5
Pakuotés matmenys: ~320x600x 1200
13600
14 padékly 2700

FI SE LT PL
Padéklo matmenys: ~1200x1800%2550(h)

Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8549166 8549407 20 1200 600 10 7,20 36 259,20 8,86 10,72 2,57 3,10
8548875 8548876 30 1200 600 7 5,04 88 166,32 9,72 1,76 2,81 3,40
8548877 8548878 50 1200 600 6 4,32 24 103,68 14,92 18,05 4,32 5,23
8548883 8548884 80 1200 600 8] 2,16 30 64,80 23,18 28,04 6,71 8,12
8548752 8548753 100 1200 600 3 2,16 24 51,84 28,97 35,05 8,39 10,15
8548863 8548864 120 1200 600 2 1,44 30 43,20 34,76 42,06 10,07 12,18
8548869 8548870 150 1200 600 2 1,44 24 34,56 43,45 52,58 12,59 15,23
8548873 8548874 180 1200 600 2 1,44 18 25,92 52,14 63,09 15,10 18,27
8550122 8550123 200 1200 600 2 1,44 18 25,92 57,94 70,10 16,78 20,30

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Tinkuojamy fasady plokstés PAROCP® Linio 80

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPR-1015/VTT, Espoo, Suomija, 18.12.2013

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos vertikaliai orientuoto plauso ploksté, pasizyminti labai
geromis Siluminémis savybémis.

Naudojimas

Silumos izoliacija sienoms, kurios yra Siltinamos i§ iSorés, o apdailai yra naudojamas plonas armuotas

tinko sluoksnis.

Ploksé&iy matmenys: 50-350x200x 1200
Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,040 W/mK —
Degumo klasifikacija Al =
Gniuzdomasis jtempis o, arba stipris gniuzdant, CS(10), o 250 kPa
Statmenas pavirsivi tempiamasis stipris, TR, 0, 280 kPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klase, T TS5
13600
14 padékly 2700
Fl LT PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé Padéklo matmenys: ~1200x1800x2400(h)
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8548786 8548787 100 1200 200 6 1,44 36 51,84 28,1 34,01 8,14 9,85
8548788 8548794 150 1200 200 4 0,96 36 34,56 42,16 51,01 12,21 14,77
8548790 8548791 200 1200 200 3 0,72 36 25,92 56,21 68,02 16,28 19,70
8549259 8549260 240 1200 200 8] 0,72 30 21,60 67,45 81,62 19,54 23,64
8550119 ® 340 1200 200 30 7,20 95,56 15,63 27,68 33,49

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Pozeminiy garazy

ir Salty rTsiy luby plokstés PAR°C® CGL 20CY

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas
Stangri, nedegi, vertikaliai orientuoto plauso ploksté i akmens vatos, pasizyminti labai geromis Siluminé-

mis savybémis. Plokstés iSorinis pavirsius yra gruntuotas, o briaunos nusklembtos 45 kampu.

Naudojimas
Vertikaliai orientuoto plauso ploksteé, skirta garazy ir 3alty rgsiy luby konstrukcijy apsaugai nuo ugnies bei
garso ir Silumos izoliacijai. Suklijavus plokstes, jy pavirsius yra daZomas.

Ploksé&iy matmenys: 50-200x200x 1200
Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,037 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Gniuzdomasis jtempis O, arba stipris gniuzdant, CS(10), o 220 kPa
Statmenas pavirsivi tempiamasis stipris, TR, 0, 220 kPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klasé, T T5

Papildoma informacija

Pavirdius gali boti dazomas mineraliniais dazais.

13600
14 padékly 2700
PL

Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé Padéklo matmenys: ~1200x1800x2400(h)

Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8522053 8522056 60 1200 200 10 2,40 33 79,20 20,72 25,07 6,00 7,26
8522140 8522141 100 1200 200 6 1,44 88 47,52 34,53 41,78 10,00 12,10
8522143 8522145 m 120 1200 200 5 1,20 33 39,60 41,43 50,13 12,00 14,52
8522154 8522156 150 1200 200 4 0,96 88 31,68 51,79 62,67 15,00 18,15
8522171 8522173 200 1200 200 3 0,72 33 23,76 69,06 83,56 20,00 24,20

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Plok3ciyjy stogy plokstés PAROC® ROS 30

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011
Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE
Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos ploksté, pasizyminti labai geromis Siluminémis savybémis.
Naudojimas
Plok3¢iyjy stogy apatinis Silumos izoliacijos sluoksnis, kai 3iltiname 2 sluoksniais ir vidurinis, kai Siltiname

daugiau sluoksniy.

T“h"""“' duomenys Ploksiy matmenys: 50-180x1200x1800
Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A 0,036 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Sutelktoji apkrova, PL(5), F, 2250 N
Gniuzdomasis jtempis o, arba stipris gniuzdant, CS(10), o 230 kPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, WP <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klase, T T5
Padéklo matmenys: ~1200x1800x2400(h)
13600
14 padékly 2700
Fl SE LT PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8508474 50 1800 1200 45 97,20 12,26 14,83 3,55 4,30
8500926 60 1800 1200 37 79,92 13,67 16,54 3,96 4,79
8500949 80 1800 1200 28 60,48 18,23 22,06 5,28 6,39
8500918 100 1800 1200 22 47,52 22,79 27,57 6,60 7,99
8500921 120 1800 1200 18 38,88 27,35 33,09 7,92 9,58
8500908 140 1800 1200 16 34,56 31,90 38,60 9,24 1,18
8500948 150 1800 1200 15 32,40 34,18 41,36 9,90 11,98
8500928 160 1800 1200 14 30,24 36,46 44,12 10,56 12,78
8509177 m 180 1800 1200 12 25,92 41,02 49,63 11,88 14,37

B - Gaminiai, gaminami pagal uzsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teisg keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Plok3ciyjy stogy plokstés PAROC® ROS 309

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011 ok ¥

Gaminama pagal $alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos ploksté, pasizyminti labai geromis Siluminémis savybémis.

Plokstés pavirsivje yra i$pjauti grioveliai.

Naudojimas {;" "

Ploks¢iyjy stogy, Siltinamy pagal PAROC AIR sistemgq, apatinis Silumos izoliacijos sluoksnis, kai Siltiname 1 -l";I ,{"u fﬂE}E y ;
. . - . . ) £ ;’l'._ bl
dviem sluoksniais ir vidurinis, kai Siltiname daugiau sluoksniy Y 4 |f§%§fﬁﬂl AE R

Ploksé&iy matmenys: 80-180x1200% 1800
Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,036 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Sutelktoji apkrova, PL(5), F, 2250 N
Gniuzdomasis jtempis o, arba stipris gniuzdant, CS(10), o 230 kPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klase, T T5
Padéklo matmenys: ~1200x1800%2400(h)
13600
14 padékly 2700
FI LT PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8512204 100 1800 1200 22 47,52 22,79 27,57 6,60 7,99
8512205 m 120 1800 1200 18 38,88 27,35 33,09 7,92 9,58
8501068 140 1800 1200 16 34,56 31,90 38,60 9,24 1,18
8501051 160 1800 1200 14 30,24 36,46 44,12 10,56 12,78
8507979 W 180 1800 1200 12 25,92 41,02 49,63 11,88 14,37

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Plok3ciyjy stogy plokstés

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)50-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas
Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos ploksté, pasizyminti labai geromis Siluminémis savybémis.
Naudojimas

Ploksciyjy stogy virsutinis Silumos izoliacijos sluoksnis, kai Siltiname 2 ar daugiau sluoksniy. Kai denginys

yra i§ trapecinio plieno laksty, ploksté gali btti naudojama kaip pagrindas garus izolivojanciam sluoks-

PAROC® ROS 50

niui jrengti.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A,
Degumo klasifikacija

Sutelktoji apkrova, PL(5), F,

Gniuzdomasis jtempis o, arba stipris gniuzdant, CS(10), o
Trumpalaikis vandens jmirkis, WP

ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp

Laidumas vandens garams, p

Storio klase, T

Ploks¢iy matmenys: 40-100x1200% 1800

0,038 W/mK
Al

2450 N

250 kPa

<1 kg/m?

<3 kg/m?

1

5

Padéklo matmenys: ~1200x1800x2400(h)

13600

Fl SE LT PL

Salis gamintoja Ganminio naudojimas

Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m?
8500955 40 1800 1200
8500976 40 1800 1200
8509603 50 1800 1200

B - Gaminiai, gaminami pagal uzsakymg
Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisg keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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14 padékly 2700

Standartiné puspriekabé

Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
30 64,80 12,15 14,71 3,52 4,26
56 120,96 12,15 14,71 3,52 4,26
45 97,20 15,19 18,38 4,40 5,32

¢)>PAROC



Plok3ciyjy stogy plokstés

Sertifikato numeris

Gaminama pagal

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos ploksté, pasizyminti labai geromis Siluminémis savybémis.

Naudojimas

PAROC® ROS 60

Gaminio zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)60-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1

0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Ploksciyjy stogy virsutinis Silumos izoliacijos sluoksnis, kai Siltiname 2 ar daugiau sluoksniy. Kai denginys

yra i§ trapecinio plieno laksty, ploksté gali btti naudojama kaip pagrindas garus izolivojanciam sluoks-

niui jrengti.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A

Degumo klasifikacija

Sutelktoji apkrova, PL(5), F,

Gniuzdomasis jtempis o, arba stipris gniuzdant, CS(10), o

Trumpalaikis vandens jmirkis, A
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp
Laidumas vandens garams, p

Storio klase, T

Fl SE LT PL

Salis gamintoja

Gaminio kodas Storis,
pakuoté padéklas mm
8508701 40
8508700 50
8508707 m 100

Gaminio naudojimas

ligis,

mm
1800
1800
1800

B - Gaminiai, gaminami pagal uzsakymg

Plotis,
mm
1200
1200
1200

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisg keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg

Kiekis pakuotéje
plokstés m?

0,039 W/mK
Al

=550 N

260 kPa

<1 kg/m?

<3 kg/m?

1

5

13600

31

14 padékly 2700

Standartiné puspriekabé

Kiekis padékle
pakuotés plokstés m?
56 120,96
45 97,20
22 47,52

Ploks¢iy matmenys: 40-160x1200%1800

Padéklo matmenys: ~1200x1800x2400(h)

Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
bePVM suPVM bePVM suPVM
12,95 15,68 3,75 4,54
16,19 19,59 4,69 5,67
32,39 39,19 9,38 1,35

4>PAROC



Plok$ciyjy stogy plokstés PAROC® ROB 60

Gaminio zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)60-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1

Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011
Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE
Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos ploksté, pasizyminti labai geromis Siluminémis savybémis

Naudojimas
Ploksciyjy stogy virsutinis Silumos izoliacijos sluoksnis, kai Siltiname 2 ar daugiau sluoksniy. Kai denginys
yra i§ trapecinio plieno laksty, ploksté gali btti naudojama kaip pagrindas garus izolivojanciam sluoks-

nivi jrengti

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,038 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Sutelktoji apkrova, PL(5), F, >600 N
Gniuzdomasis jtempis o, arba stipris gniuzdant, CS(10), o 260 kPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klase, T 15
13600
14 padékly 2700

Fl SE LT PL

Padéklo matmenys: ~1200x1800x2400(h)

Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8507231 20 1800 1200 12 241,92 8,22 9,94 2,38 2,88
8501028 20 1800 1200 54 16,64 8,22 9,94 2,38 2,88
8508716 30 1800 1200 75 162,00 12,33 14,92 3,57 4,32

B - Gaminiai, gaminami pagal uzsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teisg keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg

32



Plok$ciyjy stogy plokstés PAROC® ROB 80

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)80-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1

Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011
Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE
Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos ploksté, pasizyminti labai geromis Siluminémis savybémis.

Naudojimas
Ploksciyjy stogy virsutinis Silumos izoliacijos sluoksnis, kai Siltiname 2 ar daugiau sluoksniy. Kai denginys
yra i§ trapecinio plieno laksty, ploksté gali btti naudojama kaip pagrindas garus izolivojanciam sluoks-

nivi jrengti.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,038 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Sutelktoji apkrova, PL(5), F, >700 N
Gniuzdomasis jtempis o, arba stipris gniuzdant, CS(10), o 280 kPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klase, T 15
13600
14 padékly 2700

Fl SE LT PL

Padéklo matmenys: ~1200x1800x2400(h)

Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8508715 20 1800 1200 12 241,92 9,25 11,20 2,68 3,24
8516733 20 1800 1200 54 16,64 9,25 11,20 2,68 3,24

B - Gaminiai, gaminami pagal uzsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teisg keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Smigio garsq izolivojanéios plokstés PAROC® SSB 1

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)15-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos ploksté, pasizyminti labai geromis Siluminémis savybémis.

Naudojimas
Speciali akmens vatos ploksté skirta tarpaukstiniy gelZbetoniniy perdangy smigio garso izoliavimui.

|rengiama po islyginamuoju betono sluoksniu.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,035 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Gniuzdomasis jtempis o, arba stipris gniuzdant, CS(10), o 215 kPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W, <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, u 1
Storio klase, T 15

Papildoma informacija
Nacionalinis techninis liudijimas NTL-01-021:2011 ,Garsq izoliuojanéios gelzbetoniniy perdangy
konstrukcijos su akmens vatos plokstémis PAROC SSB 1, (SPSC, Vilnius, Lietuva, 10.06.2011)

Plok3¢iy matmenys:  20-50x600%1200
Pakuotés matmenys: ~300x600x1200

J

Padéklo matmenys: ~1200x1800x1350(h)

13600
14 padékly ‘2700
Fl SE LT PL

Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé L L DM YA OO

Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8513886 20 1200 600 162 116,64 6,30 7,63 1,83 2,21
8508327 8509106 20 1200 600 12 8,64 27 233,28 7,04 8,52 2,04 2,47
8507457 8509105 30 1200 600 10 7,20 21 151,20 9,46 1,44 2,74 3,31

B — Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg
Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Pagrindo plokstés PAROC® GRS 20

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-C$(10)20-PL(5)150-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE

Trumpas aprasymas

Stangri, nedegi, apkrovq laikanti akmens vatos ploksté, pasizyminti labai geromis Siluminémis savybémis.

Naudojimas

Silumos izoliacija iSorinéms risio sienoms, pamatams ir uzliejamoms betoninéms grindims.

Techniniai duomenys

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,035 W/mK
Degumo klasifikacija Al
Sutelktoji apkrova, PL(5), F, 2150 N
Gniuzdomasis jtempis o, arba stipris gniuzdant, CS(10), o 220 kPa
Trumpalaikis vandens jmirkis, W._ <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1
Storio klase, T 15
13600
14 padékly ‘270
Fl LT PL
Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé
Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés
8500764 8512446 50 1200 600 6 4,32 21
8500763 8513359 ® 70 1200 600 4 2,88 24
8500765 8519488 100 1200 600 3 2,16 21

B - Gaminiai, gaminami pagal uzsakymg
Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teisg keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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0

m?2
90,72
69,12
45,36

Plokséiy matmenys: 30-100x600x 1200

Pakuotés matmenys: ~320x600x 1200

Padéklo matmenys: ~1200x1800x2400(h)

Kaina, Lt /m? Kaina, Eur /m?
bePVM suPVM bePVM suPVM
12,78 15,46 3,70 4,48
17,89 21,64 5,18 6,27
25,55 30,92 7,40 8,95

4>PAROC



Konstrukcijy apsaugos

nuo ugnies plokstés PAROC® FPS 17

Gaminio Zyméjimo kodas MW-EN13162-T5-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1
Sertifikato numeris 0809-CPD-0668/VTT, Espoo, Suomija, 29.12.2011

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13162, Zenklinama CE
Trumpas aprasymas
Stangri, ypaé atspari ugniai akmens vatos ploksté.

Naudojimas

Speciali akmens vatos ploksté skirta metalo ir gelzbetonio konstrukcijy apsaugai nuo ugnies.

Plok3¢iy matmenys:  20-120x600%1200

Techniniai duomenys
20-120%1200%x1800

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte, A, 0,038 W/mK Pakuotés matmenys: ~200x600x 1200
Degumo klasifikacija Al
Trumpalaikis vandens jmirkis, W._ <1 kg/m?
ligalaikis vandens jmirkis, WL(P), WIp <3 kg/m?
Laidumas vandens garams, w 1

Storio klase, T T5

Papildoma informacija
Europos techninis liudijimas ETA-08,/0093 , Laikangiyjy metalo konstrukcijy apsauga nuo ugnies”, (VTT,
Espoo, Suomija, 28.04.2008)

13600
14 padékly 2700
Fl SE LT PL

Salis gamintoja Gaminio naudojimas Standartiné puspriekabé L L DM YA OO

Gaminio kodas Storis, ligis, Plotis, Kiekis pakuotéje Kiekis padékle Kaina, Lt /m2 Kaina, Eur /m?
pakuoté padéklas mm mm mm plokstés m? pakuotés plokstés m? bePVM suPVM bePVM suPVM
8526530 W 20 1200 600 162 16,64 13,12 15,88 3,80 4,60
8518626 8535609 20 1200 600 10 7,20 33 237,60 13,12 15,88 3,80 4,60
8529025 30 1800 1200 40 86,40 19,68 23,81 5,70 6,90
8518642 8535610 50 1200 600 4 2,88 88 95,04 32,80 39,69 9,50 1,50

B - Gaminiai, gaminami pagal uzsakymg

Kity storiy gaminiai gaminami pagal atskirg susitarimg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teisg keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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MedZiagos pastato sandarinimui

PAROC XMU 100
Trumpas aprasymas
Difuziné plévele

Vandens gary laidumas, S, ~ 0,02 m

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13859-1; 2, Zenklinama CE

- G i .
G dinimas,/ ligis,
) A L mm
Trumpas aprasymas
8549158 PAROC XMU 100 50000

PAROC XMV 020bas
Trumpas aprasymas

Vandens gary ir oro izoliacijos plévelé

Plotis, Aukstis, pakuo-

[Tl Kaina, Lt/vnt. Kaina, Eur/vnt.

=
N :!: be PVM suPVM be PVM suPVM
1500 75m2 3,45 418 1,00 1,21

Dél patogesnio naudoijimo i yra perlenkia pusiau ir susukta j 1,5 m plocio rulong

Vandens gary laidumas, S, > 40 m

Gaminama pagal 3alies gamintojos priimtq Europos standartq EN 13984:2004 13, Zenklinama CE

Gamini G dinimas/ ligis,
) A L mm
Trumpas aprasymas
8549157 PAROC XMV 020bas 25000

PAROC XST 013

Trumpas aprasymas

Kiekis . .
Kaina, Lt/vnt. Kaina, Eur/vnt.
Plotis, Storis, pakuo- e Ay LAY
.
Mm% bePVM suPVM be PVM suPVM
3000 02 75m? 242 292 070 0,85

Vienpusé lipni sandarinimo juosta vandens gary ir oro barjerui

Gamini e e e ligis,
) A L / mm
Trumpas aprasymas
8540553 PAROC XST 013 25000
PAROC XSS 005
Trumpas aprasymas
Dvipusio lipnumo butilo juosta
Gamini e e e ligis,
) A L / mm
Trumpas aprasymas
8526980 PAROC XSS 005 10000

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

Plotis, Aukstis, :ui::i:_ Kaina, Lt/vnt. Kaina, Eur/vnt.
S ':!: be PVM suPVM be PVM suPVM
50 12 3,42 3802 9,10 1,01
Plotis, Aukstis, :ui::i:_ Kaina, Lt/vnt. Kaina, Eur/vnt.
S ':!: be PVM suPVM be PVM suPVM
50 12 3833 4637 1,10 13,43

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkq
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MedZiagos pastato sandarinimui

PAROC XMV 003
Trumpas aprasymas

Kampy sandarinimo elementas

G
kod. PY dini /

Trumpas aprasymas

8540672 PAROC XMV 003

PAROC XMV 002
Trumpas aprasymas
Krasty sandarinimo elementas
= G

kod. PY dini /

Trumpas aprasymas

8533654 PAROC XMV 002

PAROC XST XSI 001

Trumpas aprasymas

ligis,
mm

200

ligis,
mm

200

Plotis,
mm

200

Plotis,
mm

170

Mediniy karkaso elementy sandarinimo juosta

G
kod. PY dini /

Trumpas aprasymas

8537786 PAROC XsI 001
8537787
8537785

PAROC XSS 002

Trumpas aprasymas

ligis,
mm

15000
15000
15000

Kapiliarinés drégmés juosta pamatams

G
kod. PY dini /

Trumpas aprasymas

8525095 PAROC XSS 002
8525101
8525102 uztvara

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg

ligis,
mm

40000
40000
40000

Plotis, Aukstis, pakuo-

60
90
120

Plotis, Aukstis, pakuo-

120
170
200

Gylis, :u'::':_ Kaina, Lt/vnt. Kaina, Eur/vnt.
.
T Y bePVM suPVM bePVM suPVM
200 30 3,80 460 1,10 1,33
Gylis, :u'::':_ Kaina, Lt/vnt. Kaina, Eur/vnt.
mm ':!: be PVM suPVM be PVM suPVM
125 60 3,80 460 1,10 1,33
Kiekis

Kaina, Lt/vnt. Kaina, Eur/vnt.

mm ':!: be PVM su PVM be PVM su PVM
10 12,08 1462 3,50 4,24
7 1795 21,73 520 6,29
5 2417 2925 700 8,47
Kiekis

Kaina, Lt/vnt. Kaina, Eur/vnt.

.
mm :!: be PVM suPVM be PVM suPVM
7 49,72 60,16 14,40 17,42
5 6975 84,39 20,20 24,44
4 7734 93,58 22,40 27,10

Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt

UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkq
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MedZiagos pastato sandarinimui PAROC® Conci™

PAROC XST 020
Trumpas aprasymas

PAROC Cortex ploks¢iy sitliy sandarinimo juosta

Kiekis . . AN,
ini K , Lt t. K , E t. f
Gamini GJ' imas,/ ligis, Plotis, Aukstis, pakuo- aina, Lt/vn aina, Eur/vn f |
kod LA " mm mm mm teje, |
Trumpas aprasymas ot be PVM su PVM be PVM suPVM -
8544187 PAROC XST 020 50000 60 10 59,56 72,07 17,25 20,87

PAROC XST 040
Trumpas aprasymas

PAROC Cortex plokséiy sitliy juodos spalvos sandarinimo juosta

Kiekis q q
ini K , Lt t. K , E t.
Gamini © dinimas,/ ligis, Plotis, Aukstis, pakuo- aina, Lt/vn aina, Eur/vn
kod. PY ..
. téje,
Trumpas aprasymas mm mm mm :I: be PVM su PVM be PVM su PVM
8550679 PAROC XST 040 25000 60 10 42,47 51,39 12,30 14,88
J.-"'
PAROC XST 021
Trumpas aprasymas ;
PAROC Cortex ploks¢iy kampy sandarinimo juosta
Kiekis q q
i K , Lt t. K , E t.
Gamini © dinimas,/ ligis, Plotis, Aukstis, pakuo- aina, Lt/vn aina, Eur/vn
kod. PY ..
. téje,
Trumpas aprasymas mm mm mm :I: be PVM su PVM be PVM su PVM
8539721 PAROC XST 021 25000 350 4 170,22 205,97 49,30 59,65

PAROC XST 041
Trumpas aprasymas

PAROC Cortex ploks¢iy juodos spalvos kampy sandarinimo juosta

Kiekis . q
ini K , Lt t. K , E t.
Gamini GJ' imas,/ ligis, Plotis, Aukstis, pakuo- aina, Lt/vn aina, Eur/vn
kod L5 " mm mm mm téje,
Trumpas aprasymas o be PVM su PVM be PVM suPVM
8550681 PAROC XST 041 25000 310 4 213,04 257,78 61,70 74,66

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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Kiti gaminiai

PAROC XTK 001
Trumpas aprasymas
Peilis vatai -
Gamin Kiekis Kaing, Lt/vnt. Kaina, Eur/vnt.
kodas Gaminio pavadini pakuotéje,
© vnt. be PVM suPVM be PVM suPVM
8517979 PAROC XTK 001 1 45,75 55,36 13,25 16,03

B - Gaminiai, gaminami pagal uZsakymg ®
Daugiau informacijos apie gaminius rasite interneto puslapyje www.paroc.lt PAROC
UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg
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darbuotojus, nuolat diegiamas naujoves, pelningg augimq ir tvary vystymasi. ,Paroc” gaminiy asortimentq sudaro
statybiné izoliacija, techniné izoliacija, juriné izoliacija, kompozicinés (,sandwich”) plokstés ir akustiniai gaminiai.

Gamybiniai pajégumai yra Suomijoje, Svedijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. ,Paroc” pardavimy padaliniai

aptarnauja klientus 14-oje Europos valstybiy.

konstrukcijoms.

Garantijos neteikimas. Siame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminéty gaminiy
techninius duomenis bei savybes. Si informacija galioja nuo 3io dokumento paskelbimo

iki to momento, kai yra isleidZiama naujesné spausdintiné ar skaitmeniné versija.
Naujausiq leidinio versijq visuomet rasite ,Paroc” inferneto svetainéje. Sioje informacinéje
medzZiagoje nurodomos musy patvirtintos gaminiy naudojimo sritys bei techninés siy
gaminiy savybés. Taciau 3io leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinés garantijos,

nes mes negalime prisiimti atsakomybés dél treciosios 3alies kity medZiagy naudojimo ir
darby atlikimo. Jei gaminys naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtj, mes negalime
garantuoti jo tinkamumo ir efektyvumo.

Nuolat tobulinant misy gaminius, mes pasiliekame teise keisti bei pildyti leidinio
informacijq.

PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekés zenklas.

pamatams, perdangoms bei pertvaroms.

pramoninio triuk$mo slopinimui.

Balandis, 2015
Kei¢ia 2014 rugséjis
© Paroc Group 2015
2089BILI0415

,Paroc” yra energiskai efektyviy izoliaciniy sprendimy lyderé Baltijos regione. Masy veikla orientuota j klientq ir

Statybinés izoliacijos produkty sarase — platus gaminiy, bei
sprendimy pasirinkimas jvairiy pastaty $iltinimui. Statybiné
izoliacija dazniausiai naudojama kaip Silumos, ugnies

bei garso izoliacija pastaty sienoms, stogams, grindims ir

Platus garsg sugerianciy luby ir sieny ploks¢iy spektras
yra skirtas patalpy akustiniams reikalavimams gerinti bei

Techniné izoliacija naudojama kaip silumos, ugnies bei
garso izoliacija pastaty technologinése sistemose, gamybos
procesuose, vamzdynams, gamybos jrangai bei laivy

Komporzicinés plokstés — lengvos, ugniai atsparios, plieno
lakstais dengtos plokstés su akmens vatos uzpildu viduje.
PAROC kompozicinés plokstés yra skirtos fasadams,
pertvaroms bei perdengimams visuomeniniuose,
komerciniuose ir pramoniniuose pastatuose.

4®)PAROC

UAB PAROC

Statybiné izoliacija
Savanoriy pr. 124

LT-03153 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 2740 000
Faksas +370 5 2740 003

www.paroc.t

A MEMBER OF PAROC GROUP



