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Better built environment

PAROC AKMENS VATOS
GAMINIU KAINYNAS 2014

Techniné izoliacija




KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T,

PAROC Hvac Combi AluCoat T

Silumos laidumo koeficientas A, 0,034 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,037 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,044 W/mK
Nominalus tankis 100 kg/m?
Degumo klasé A2s1, 0

Danga

armuota aliminio folija™

Gaminio paskirtis

Silumos ir prieSgaisring
izoliacija ortakioms, vamzdynams

Pakuojama | kartonines déZes 290x390x1200 mm

Pagal uZsakymq gaminami kevalai sekandiy storiy vamzdZiams:
57,70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259 mm.

Izoliacijos storis
mm

Izoliacijos
vidinis skermuo
mm

12...18 Combi
22...28 Combi
12/15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89
108
114
133
140
159
168
219
273

* - gaminiy su danga, esant normalioms eksploatacijos sqlygoms, iSoré pavirsiaus temperatira negali virdyti +80°C.

Kaina be PVM
Lt/m

9,63
10,71
9,13
9,63
10,35
10,71
12,28
13,31
14,63
15,24
16,32
18,23
20,23
2243
2192
299
31,89
34,68
36,57
39,75
44,42
53,10

Kaina su PVM
Lt/m

11,66
12,95
11,05
11,66
12,53
12,95
14,86
16,10
17
18,44
19,74
22,06
24,48
2115
33,78
36,20
38,59
41,97
44,24
48,10
53,75
64,25

Kaina be PVM
Eur/m

~

&
— |
S | o

2,64
2,19
3,00
310
3,56
3,85
4,24
441
473
528
5,86
6,50
8,09
8,66
9,24
10,04
10,59
11,51
12,87
15,38

** - kaina priklauso nuo projekto apimties

30

Kaina su PVM
Eur/m

o w
~ | w
o | &

320
3,38
3,63
3,75
430
4,66
513
534
572
6,39
7,09
7,86
9,78
10,48
11,18
12,15
12,81
13,93
15,57
18,61

Izoliacijos storis

mm
Izoliacijos
vidinis skermuo
mm
12...18 Combi
22...28 Combi
12/15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
76
89
108
14
133
140
159
168
219
273
e 1.
H 2=
= % =
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SP 24,0/576,0
ST 18,0/4320
SP 24,0/576,0
SP 18,0/432,0
F 18,0/432,0
F 14,4/345,6
F 14,4/345,6
F 10,8/259,2
Folg4/2352
ST | 84/2352
Folg4/2352
P |84/1848
Fooleo/ua0
Fooleo/ua0
ST | 36/1152
Fool36/1080
P | 36/864
SP 3,6/72,0
P | 36/648
SP 3,6/57,6
P | 24/384
P | 12/288

UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg

Kaina be PVM
Lt/m

o
o~
~

8,21
9,90
10,68
10,84
11,69
13,27
14,26
16,82

Kaina be PVM
Lt/m

=
o |“o
= | =

12,16
12,94
13,60
14,84
16,05
17,82
18,66
20,76
220
2350
2499
28,01
32,66
34,20
3123
38,41
42,57
4513
51,31
62,06

Kaina su PVM
Lt/m

£
=1
=

9,31

795

8,07
8,53
9,31

9,93
11,97
12,92
1311
14,14
16,06
17,25
20,35

Kaina su PVM
Lt/m

15,66
17,96
14,7
15,66
16,46
17,96
19,42
21,56
22,58
2512
26,75
28,44
30,24
3390
39,52
41,38
45,04
46,48
51,51
54,61
62,08
75,09

Kaina be PVM
Eur/m

o
@

2,23
1,90
1,93
2,04
2,23
2,38
2,87
3,09
3,14
3,39
3,84
413
4,87

Kaina be PVM
Eur/m

&~ |
w |~
S |

3,52
3,75
3,94
4,30
4,65
516
541

6,01

6,40
6,81

7,24
8,11

9,46
9,90
10,78
11,12
12,33
13,07
14,86
17,97
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Kaina su PVM
Eur/m

SRS
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2,30
2,34
247
2,10
2,88
347
3,74
3,80
410
4,65
5,00
5,89

Kaina su PVM
Eur/m

o~
N |
S |

4,26
4,53
471
520
5,62
6,24
6,54
728
175
8,24
8,76
9,82
11,44
11,98
13,05
13,46
14,92
15,82
17,98
2,75

Kategorija

%)
~

Kategorija

[%)
~

Sp
Sp
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
Sp
ST
ST
ST
ST
Sp
Sp
ST
ST
Sp
Sp

Kiekis m pakete/
padékle

33,6/806,4
24,0/576,0
42,0/1008,0
33,6/806,4
33,6/806,4
24,0/576,0
24,0/576,0
18,0/432,0
144/3456
10,8/345,6
10,8/259,2
10,8/259,2
8,4/235,2
8,4/1848

Kiekis m pakete/
padékle

14,4/345,6
10,8/259,2
14,4/345,6
10,8/259,2
10,8/259,2
10,8/259,2
84/235,2
84/1848
84/1848
84/1848
6,0/1440
6,0/1440
6,0/1440
3,6/115,2
3,6/86,4
3,6/86,4
3,6/64,8
3,6/64,8
24/528
24/528
24/384
12/240

Kaina be PVM
Lt/m

8,66
9,96
8,30
8,66
9,19
9,96
11,04
11,91
12,68
1373
14,75
16,36
17,62
21,19
22,73
24,08
2520
26,25
741
29,00

Kaina be PVM
Lt/m

Kaina su PVM
Lt/m

ER=)
=
[

10,05
10,48
11,12
12,05
13,36
14,42
15,35
16,61
17,85
19,80
21,32
25,64
21,50
2913
30,49
31,76
3324
35,08

Kaina su PVM
Lt/m

NN
=
N |~
G| =

22,39
22,1
2316
24,25
254
2107
29,48
30,72
31,23
34,46
38,82
40,78
45,48
46,80
51,14
55,64
59,54
62,23
78,54
102,46

25
5 E § E
g 5
= =
2,51 3,04
2,89 349
2,40 291
2,51 3,04
2,66 322
2,89 349
3,20 381
3,45 417
3,67 4,44
398 4,81
4,27 517
4,74 513
510 6,18
6,14 743
6,58 191
6,97 8,44
730 8,83
7,60 9,20
196 9,63
8,40 10,16
50

§ E § E
5 g
= =
543 6,58
5,80 7,02
5,36 6,48
543 6,58
554 6,71
5,80 7,02
6,08 7,36
6,48 7,84
7,06 8,54
135 8,90
741 9,04
8,25 9,98
9,29 11,24
9,76 11,81

1089 | 1317
1,20 | 13,55
1224 | 1481
1332 | 16,12
1425 | 17,24
1490 | 18,02
1880 « 22,75
2453 | 29,68

Kategorija

wv
o

P
P
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
P
ST
ST
P
ST
P
P
P
P

Kategorija

wv
o

P
P
P
S

S

S

S
S
S
S
S
P

Kiekis m pakete/
padékle

24,0 /576,0
18,0/4320
33,6/806,4
24,0/576,0
24,0/576,0
18,0/4320
18,0/4320
14,4/345,6
10,8/259,2
10,8/259,2
8,4/235,2
8,4/235,2
84/1848
6,0/144,0
6,0/144,0
36/115,2
3,6/1080
3,6/86,4
36/72,0
3,6/64,8

Kiekis m pakete/
padékle

8,4/235,2
84/1848
84/1848
84/1848
84/1848
84/1848
6,0/144,0
6,0/144,0
6,0/144,0
6,0/144,0
6,0/144,0
3,4/115.2
3,6/1080
3,6/864
3.4/72,0
3,6/64,8
3,4/574
24/528
24/480
24/43,2
12/31,2
12/26



KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T,
PAROC Hvac Combi AluCoat T

Silumos laidumo koeficientas A, 0,034 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,037 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,044 W/mK
Nominalus tankis 100 kg/m?
Degumo klasé A2s1, 0
Danga armuota aliminio folija™

Gaminio paskirtis

Silumos ir prieSgaisring

izoliacija ortakioms, vamzdynams

Pakuojama | kartonines déZes 290x390x1200 mm

Pagal uZsakymq gaminami kevalai sekandiy storiy vamzdZiams:
57,70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259 mm.

Izoliacijos storis

mm
Izoliacijos % E § e
vidinis skermuo == § >
12...18 Combi
22...28 Combi
12/15
18 21,60 26,14
22 241 | 78
28 2425 | 29,34
35 2547 | 3082
42 724 | 329
48 29,32 | 3548
54 31,30 | 3787
60 3223 | 3899
64 3326 | 40,24
76 3547 | 4292
89 3874 | 46,87
108 4512 54,59
14 46,86 | 56,70
133 29,64 | 6007
140 5247 | 6348
159 56,68 | 68,58
168 59,0 | 72,24
219 7003 | 84,386
273 88,28 | 106,81

Gaminiy kategorijos:

60

= =
2 |2,
2T 8%
s 2 s 3
£ =
= =
6,26 1,51
6,51 781
7,02 8,50
7,38 8,93
789 9,54
8,49 10,27
9,07 10,97
9,33 11,29
9,63 11,66

1027 12,43
122 | 1358
1307 | 1581
1357 | 16,42
1438 = 1740
1520 1839
16,42 19,86
1729 | 20,92
2031 | 24,58
2557 | 30,94

Kategorija

P
P
P
P
P
P
P
ST
P
ST
ST
P
P
P
P
P
P
P
P

PAROC AKMENS VATOS GAMINIAIL RUGSEJIS, 2014

Kiekis m pakete/
padékle

6,0/144,0
6,0/144,0
6,0/144,0
6,0/144,0
3,6/115,2
3,6/115,2
3,6/1080
3,6/1080
3,6/1080
36/864
3.4/72,0
3,6/5746
3,6/5746
24/480
24/480
24384
24/384
12/288
12/26

Kaina be PVM
Lt/m

36,37
38,05
42,06
45,02
46,30
4786
51,68
53,50
63,53
64,77
70,81
74,78
85,89
91,16
99,86
126,87

F (Fast) - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

ST (Standard) - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais;

Kaina su PVM
Lt/m

44,01
46,04
50,89
54 47
56,02
5791
62,53
64,74
76,87
78,38
85,68
90,48
103,93
110,31
120,83
153,51

SP (Special) - gaminiy tiekimo terminai derinami gavus uzsakymgq

Kaina be PVM
Eur/m

10,53
11,02
12,18
13,04
1341
13,86
14,97
15,49
18,40
18,76
20,51
21,66
24,88
26,40
28,92
36,74

Kaina su PVM
Eur/m

12,75
13,34
14,74
15,78
16,23
16,77
18,11
18,75
22,26
22,70
24,81
26,20
30,10
31,95
34,99
44,46

Kategorija

Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
ST
ST
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp

Kiekis m pakete/
padékle

3,6/86,4
36/72,0
36/72,0
3,6/64,8
3,6/64,8
3,6/64,8
34/576
24/528
24/43,2
24/43,2
24/384
24/384
12/31,2
12/31,2
12/216
12/19,2

Kaina be PVM
Lt/m

59,37
61,50

70,56
76,61

83,82
85,03
89,55
98,22
102,92
110,25
122,25

Kaina su PVM
Lt/m

71,84
7441

85,38
92,69
101,42
102,88
108,36
118,84
124,53
133,41
147,92

100

Kaina be PVM
Eur/m

17,20
17,81

20,44
2219
24,28
24,63
2594
28,45
29,81
31,93
3541

Kaina su PVM
Eur/m

20,81
21,55

24,73
26,85
29,31
29,80
31,38
34,42
36,07
38,64
42,84

Kategorija

P
P

P
P
S
S
S
S
S
S
S

Kiekis m pakete/
padékle

24/480
24/480

24/43,2
24/384
12/384
12/384
12/288
12/288
12/26
12/26
12/19,2



TECHNINE IZOLIACIJA

PAROC Pro Section 100, PAROC Pro Combi 100

Silumos laidumo koeficientas A, 0,040 W/mK

Elumos laidumo koefidentas oy 0,046 W/mK Pakuojama j kartonines dézes 290x390x1200 mm

Silumos luidumo koeficientas Ao 0,064 W/mK 1. Pagal uzsakymq gominami kevalai iy storiy vamzdziams: 57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558,
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,092 W/mK 630, 762, 822 mm.

Nominalus fankis 100 kg/m? 2. Pagal uzsakymg gaminami ir kity storiy izoliacijos kevalai.

Maksimali panaudojimo temperatira 640 °C

Degumo klasé Al

L

Gaminio paskirtis Silumos ir priesgaisriné izoliacija ortakiams, vamzdynams

Izoliacijos storis

m 20 25 30
~ ~ ~
lzoliacijos %E EE %E §E % %_:o §E §E §E EE % %_:0‘ §E EE §E §E % %_ﬁ
vidinis skermuo | 5 5} -:E 53 £ =3 -EE 5} -EE 5} £ 3 .EE EE .EE §E & =%
= = =
12...18 Combi 6,59 197 19 231 SP 1336/8064 811 9,81 2,35 2,84 SP 240/5760 8,78 10,62 2,54 3,08 SP 1 240/576,0
22...28 Combhi = 760 9,20 2,20 2,66 SP1240/5760 8,90 10,77 2,58 312 SP 118,0/4320 9,84 1.9 2,85 3,45 SP118,0/432,0
12/15 6,52 789 1,89 2,28 SP 42,0/10080 7,68 9,29 2,22 2,69 SP 1336/8064 8,40 10,16 243 2,94 SP 1 240/576,0
18 6,59 197 19 231 SP 1336/8064 811 9,82 2,35 2,84 SP 1 240/5760 8,78 10,62 2,54 3,08 SP118,0/432,0
22 6,87 8,32 1,99 241 ST 1336/8064 8,29 10,03 2,40 2,90 SP 24075760 9,07 10,97 2,63 318 SP118,0/432,0
28 760 9,19 2,20 2,66 SP1240/5760 8,90 10,77 2,58 312 ST 180/4320 9,84 11,90 2,85 3,45 SP 1 14,4/3456
35 8,04 9,72 2,33 2,82 SP240/5760 1047 | 12,67 3,03 3,67 SP 118074320 11,53 13,95 3,34 4,04 ST 144/3456
42 8,95 10,83 2,59 314 SP 118074320 10,73 | 12,99 3N 3,76 SP 14473456 12,32 149 3,57 432 ST 10,8/259,2
48 9,69 n,73 2,81 3,40 SP 14473456 11,69 1415 3,39 410 SP1108/2592 1317 15,94 3,82 462 ST 8,4/235,2
54 10,44 12,63 3,02 3,66 SP 110,8/3456 12,65 15,31 3,66 4,43 SP1108/2592 14,20 1718 in 498 SP 84/2352
57 11,09 1341 321 3,89 SP110,8/259,2 12,83 15,52 371 449 SP1108/2592 14,49 1753 420 5,08 SP 84/2352
60 11,48 13,89 3,33 4,02 SP110,8/259,2 12,91 15,63 3,74 4,53 SP184/2352 14,54 17,60 40 510 ST 8,4/235,2
64 12,73 15,40 3,69 446 SP110,8/259,2 13,96 16,89 4,04 489 SP184/2352 15,83 19,15 458 5,55 SP 84/1848
70 13,25 16,03 3,84 4,64 SP 1 84/2352 | 14,71 17,80 426 516 P 84/2352 17,04 20,62 494 5,97 SP 8,4/1848
76 13,87 16,79 4,02 486 SP 1 84/2352 | 16,23 19,64 470 5,69 P 8,4/1848 18,00 2,78 521 6,31 ST 6,0/144,0
89 15,81 19,13 4,58 5,54 SP184/1848 | 1745 21,12 5,05 6,12 P 6,0/1440 19,83 23,99 574 6,95 ST 6,0/144,0
102 19,31 23,36 559 6,77 P 6,0/1440 22,62 2737 6,55 793 SP 3,6/115,2
108 20,36 | 24,64 590 714 P 60/1440 2426 @ 29,36 7,03 8,50 SP 1 36/1152
14 209 25,64 6,14 743 ST 36/1152 | 26,40 31,94 7,65 9,25 SP3,6/108,0
127 22,63 27,39 6,56 793 P 36/1080 27,67 33,41 8,01 9,69 SP 3,6/86,4
133 2300 | 2795 6,69 8,09 SP136/1080 28,67 | 3470 8,30 10,05 SP 3,6/864
140 2402 | 29,06 6,96 8,42 P 36/864 3088 | 3737 8,94 10,82 Sp 3,6/72,0
159 25,80 31,22 747 9,04 P 36/120 32,71 39,58 9,47 11,46 SP 3,6/64,8
168 27,44 33,20 795 9,62 P 36/648 36,61 44,37 10,62 12,85 SP 3,6/57,6
194
208 38,99 4718 1,29 13,66 Sp 24/432
219 4300 | 5203 | 1245 @ 1507 Sp 24/384
259 46,04 5570 13,33 16,13 Sp 12/312
273 50,45 61,05 14,61 17,68 Sp 12/288
324
356
406
508
612
714
813
914

* - gaminiy su danga, esant normalioms eksploatacijos sqlygoms, iSoré pavirsiaus temperatira negali virdyti +80°C.
** - kaina priklauso nuo projekto apimties

UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



PAROC AKMENS VATOS GAMINIAIL RUGSEJIS, 2014

PAROC Pro Section 100, PAROC Pro Combi 100

Silumos laidumo koeficientas A, 0,040 W/mK

Elumos laidumo koefidentas oy 0,046 W/mK Pakuojama j kartonines dézes 290x390x1200 mm

Silumos luidumo koeficientas Ao 0,064 W/mK 1. Pagal uzsakymq gominami kevalai iy storiy vamzdziams: 57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558,
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,092 W/mK 630, 762, 822 mm.

Nominalus fankis 100 kg/m? 2. Pagal uzsakymg gaminami ir kity storiy izoliacijos kevalai.

Maksimali panaudojimo temperatira 640 °C

Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis Silumos ir priesgaisriné izoliacija ortakiams, vamzdynams

Izoliacijos storis

m 40 50 60

> > >

£ £ £ &S e £, £ & _ E& : £, £ E_ ©& = =
e e .. | B a &g a g = =2 o a &g &g = =9 a a a g &g = =
loliadjos vidinis « & | 3 & oS 23S § 2% =2E& zE& =S 25 & &3 3E& & =3- =z~ & =3
demomm | 2= g5 g3 g3 F ZE g5 g9 g2 g3 § 2% g¥ g¥ 22 g3 § ZE

= = = = = = = = = = = = = = =

= = =

12...18 Combi = 12,06 | 1459 349 4,23 SP 14473456

22...28 Combi 13,69 16,56 3,96 4,80 SP110,8/259,2
12/15 10,25 | 12,40 297 3,59 SP 14473456 1550 | 18,75 449 543 P 8,4/2352
18 12,06 14,60 349 423 SP108/259,2 1558 | 18,86 4,51 5,46 SP84/2352 1866 | 22,58 540 6,54 S 16,0/1440
22 1280 | 1548 37 448 P 10,8/259,2 16,21 19,62 470 5,68 SP184/1848 2008 | 2442 585 7,07 P 16,0/1440
28 13,69 16,56 3,96 4,80 ST 108/259.2 17,61 21,30 510 6,17 SP184/1848 23,01 27,84 6,66 8,06 P 16,0/1440
35 1490 | 18,03 431 522 ST 84/2352 1923 | 2327 5,57 6,74 SP 1 60/1440 2406 | 291 6,97 8,43 S 16,0/1440
42 16,18 19,58 4,69 5,67 ST 84/1848 | 2006 = 2428 581 7,03 SP160/1440 2518 | 3047 729 8,82 P 136/1152
48 16,76 | 20,28 4,85 587 ST 84/1848 | 21,16 25,61 6,13 742 ST 1 60/1440 | 26,76 @ 32,38 175 9,38 P 136/1152
54 181 2.9 525 6,35 SP|84/1848 23,07 | 2792 6,68 8,08 SP16,0/1440 2844 | 3442 8,24 9,97 SP13,6/108,0
57 18,66 | 22,58 540 6,54 P 16,0/1440 | 2353 | 2847 6,81 8,25 P 160/1440 1 29,20 | 3533 8,46 10,23 P 13,6/108,0
60 19,29 | 2334 559 6,76 ST 1 60/1440 | 241 2917 6,98 8,45 ST 1 60/1440 | 29,73 | 3597 8,61 10,42 ST 13,6/1080
64 19,60 | 2371 5,68 6,87 P 160/1440 1 2614 | 31,63 1757 9,16 P 36/1152 30,64 | 37,07 8,87 10,74 P 13,6/108,0
70 2002 | 2423 5,80 7,02 P 60/1440 2725 | 3297 789 9,55 P 36/1152 3166 | 3831 9,17 11,10 N3 3,6/86,4
76 219 | 26,58 6,36 7,70 ST 60/1440 | 2828 @ 34722 8,19 9,91 ST 136/1080 3298 @ 3991 9,55 11,56 ST 3,6/86,4
89 229 | 2776 6,64 8,04 ST 3e/m52| 30,77 | 3123 8,91 10,78 ST 36/864 3522 | 4262 | 1020 | 12,34 ST 3,6/72,0
102 2450 | 29,65 70 8,59 SP136/1080 3215 | 3890 9,31 n27 P 36/720 | 3834 | 46,40 nn 13,44 N3 3,6/64,8
108 2700 | 32,66 7,82 9,46 N3 36/864 | 3353 | 40,57 9.7 1,75 P 36/720 | 4211 5095 | 1220 | 1476 N3 3,6/57,6
14 2828 | 3421 8,19 9,91 ST 36/864 | 36,21 43,81 10,49 | 12,69 ST 36/648 | 4380 | 5300 | 1269 | 1535 ST 3,6/57,6
127 2848 | 3446 8,25 9,98 N3 36/120 | 3795 | 4592 | 1099 | 13,30 P 36/576 @ 4532 | 54,83 1312 15,88 N3 24/52,8
133 2993 | 36,22 8,67 10,49 N3 36/648 | 3899 | 4718 1,29 13,67 P 36/576 4886 | 59,12 1415 1712 N3 2,4/48,0
140 3246 | 39,28 9,40 11,38 N3 36/648 | 4183 | 50,62 12,12 14,66 ST 24/528 | 50,95 | 61,64 1475 17,85 N3 2,4/48,0
159 344 443 9,92 12,00 N3 24/528 | 4447 | 5381 12,88 | 15,58 P 24/480 | 5502 | 6658 | 1594 | 19,28 N3 24/384
168 38,96 4714 1,28 13,65 N3 24/528 | 4702 | 56,89 @ 13,62 16,48 ST 24/432 5704 | 69,02 | 1652 | 19,99 ST 24/384
194 42,20 | 51,06 1222 | 1419 N3 24/432 | 50,80 | 61,46 141 17,80 P 24/384 | 60,44 | 7314 1751 21,18 N3 12/384
208 4323 | 5230 @ 1252 15,15 N3 24/384 | 5753 | 69,6 16,66 20,16 P 12/360 6449 | 7803 | 18,68 | 22,60 N3 1,2/312
219 9.0 5954 | 1425 17,24 N3 24/384 | 61,84 | 7483 1791 21,67 ST 12/312 69,02 | 8351 1999 | 2419 ST 12/288
259 5420 | 6558 | 1570 | 18,99 N3 12/288 7019 | 8493 | 2033 | 24,60 P /06 7739 | 9364 | 224 2712 N3 12/216
273 60,04 | 72,65 1739 | 21,04 N3 12/240 | 7179 9413 | 2253 | 2726 P 12/06 8598 | 10404 | 2490 | 30,13 N3 12/216
32 o o . *x o 12/216 . *x o o ) 12/194 o o . *x o 12/360
356 > ** ** ** P 1,2/336 ** ** * > SP 1,2/26,4
406 > ** ** ** P 1,2/24,0 ** ** * > SP 12/76
508 > ** ** ** P 12/168 ** ** * > SP 1,2/16,8
612 . *x o o ) 12/94 o o . *x ) 12/96
714 *x *x - - ) 12/12 - - *x *x ) 12/12
313 . *x o o ) 12/48 o o . *x ) 12/48
914 *x *x - - ) 12/48 - - *x *x ) 12/48
Gaminiy kategorijos:  F (Fast) - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

ST (Standard) - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais;
SP (Special) - gaminiy tiekimo terminai derinami gavus uzsakymgq



TECHNINE IZOLIACIJA

PAROC Pro Section 100, PAROC Pro Combi 100

Silumos laidumo koeficientas A, 0,040 W/mK

Elumos laidumo koefidentas oy 0,046 W/mK Pakuojama j kartonines dézes 290x390x1200 mm

Silumos luidumo koeficientas Ao 0,064 W/mK 1. Pagal uzsakymq gominami kevalai iy storiy vamzdziams: 57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558,
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,092 W/mK 630, 762, 822 mm.

Nominalus fankis 100 kg/m? 2. Pagal uzsakymg gaminami ir kity storiy izoliacijos kevalai.

Maksimali panaudojimo temperatira 640 °C

Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis Silumos ir priesgaisriné izoliacija ortakiams, vamzdynams

Izoliacijos storis

m 70 80 100
~ ~ ~
lzoliacijos %E A§=-E %E §E % :‘g_ﬁ §E EE §E EE % %_:0‘ §E EE EE §E % %_ﬁ
daisskenwe | 2> | 35| ZF| EE| P | 2§ S| 35| EE|EN| P |*E|ES|ES|iE| 3N §F | %
= = =
12...18 Combi
22...28 Combi
12/15
18
22 2841 | 3438 8,23 9,96 N3
28 29,78 | 36,03 8,62 10,44 N3 P
35 31,89 38,58 9,23 ny Sp 35,77 43,28 10,36 12,54 SP P 36/864 4878 | 59,03 1413 1710 Sp 3,6/576
42 3420 41,38 9,91 11,99 N3 3734 4518 | 10,81 13,09 SP P 3,6/12,0
48 35,69 4319 10,34 12,51 SP 4,61 50,42 12,07 14,60 SP P 3,6/720
54 3704 | 44,82 10,73 12,98 SP 44,04 53,29 12,75 15,43 SP P 3,6/648
57 38,32 | 46,37 1,10 13,43 SP 4517 54,66 13,08 15,83 SP P 3,6/648
60 39,68 | 48,01 11,49 13,91 SP 45,68 55,28 13,23 16,01 SP P 36/648 5794 70,11 16,78 20,31 Sp 24/480
64 41,82 50,60 VAl 14,66 SP 4714 57,03 13,65 16,52 SP P 36/648 5783 69,98 16,75 20,27 Sp 24/480
70 42,55 51,49 12,32 1491 SP 49,24 59,58 14,26 17,26 SP P 36/576 6141 7431 1779 21,52 Sp 24/432
76 43,36 52,47 12,5 15,20 ST 50,62 61,25 14,66 17,74 ST ST 36/56 63,07 76,31 18,27 22,10 Sp 24/432
89 4723 574 13,68 16,55 SP 521 63,78 15,27 18,47 ST ST 24/528 | 6577 | 719,59 19,05 | 23,05 ST 24/384
102 50,38 | 60,96 14,59 17,66 SP 57,62 69,72 16,69 20,19 SP P 24/480 | 69,50 @ 84,09 20,13 24,36 Sp 24/384
108 5277 | 6385 | 1528 | 1849 N3 62,24 75,31 1802 | 21,81 SP P 24/432 7128 | 9351 | 22,38 | 2708 Sp 1,2/384
14 5571 6741 16,13 19,52 SP 63,53 76,87 1840 | 22,26 SP P 24/432 | 8156 98,69 | 2362 | 2858 ST 1,2/384
127 59,76 | 7231 17,31 20,94 N3 67,82 82,06 | 1964 23771 SP P 24/384 8239 | 9969 | 2386 2887 Sp 12/312
133 60,96 73,76 17,66 21,36 SP 69,87 8454 | 2023 | 2448 SP P 24/384 8762 | 106,01 | 2538 @ 30,70 Sp 12/288
140 6214 | 7519 18,00 | 2178 N3 7387 | 89,38 | 21,39 2589 SP P 24/384 90,35 | 109,33 | 2617 @ 31,66 ST 12/288
159 6432 | 7182 | 1863 @ 2254 N3 8277 | 10015 | 2397 29,01 SP P 12/312 9729 | N772 | 2818 | 3410 Sp 12/06
168 72,55 8779 21,01 25,42 SP 8583 | 103,85 | 24,86 @ 30,08 ST ST 12/31,2 100,64 | 121,77 | 2915 3521 ST 12/1,6
194 7945 | 9614 | 23,01 27,84 N3 9075 | 109,80 = 26,28 @ 31,80 SP P 12/240 10587 | 12810 | 30,66 | 3710 Sp 12/06
208 8358 | 101,14 | 421 | 2929 N3 9470 | N459 | 2743 | 3319 SP P 1/n8 1239 13599 | 3255 39,39 Sp 12/19,2
219 89,40 | 10817 | 2589 | 31,33 N3 9920 | 12004 | 28,73 = 3477 ST ST 12/06  N709 | 141,68 | 3391 41,03 ST 12/19,2
259 99,44 | 12032 | 2880 | 3485 N3 1364 | 13750 = 3291 | 39,82 SP P 12/19,2 ** ** * > Sp 1,2/336
273 10759 | 130,18 | 3116 3170 SP 12457 | 150,73 | 36,08 | 43,65 ST ST 12/19,2 ** ** * > Sp 12/264
3% - " " o o = - o -~ o s = - = $ 12240
356 - " - = o = - o - o ¢ yme = - = $ 112
406 - " - = o = - o - o w2 = - = $ 112
508 - " - = o = - o - o a4 = - = $ 1296
612 - " - = o = - o - o R = - = 1y
P - " - = o = - o - o R = - = $ 1248
813 - " - = o = - o - o ¢ s = - = $ 1248
14 - " - = o = - o - o R = - = $ 1248

* - gaminiy su danga, esant normalioms eksploatacijos sqlygoms, iSoré pavirsiaus temperatira negali virdyti +80°C.
** - kaina priklauso nuo projekto apimties

UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



PAROC AKMENS VATOS GAMINIAIL RUGSEJIS, 2014

KEVALAI

PAROC Pro Section 100, PAROC Pro Combi 100

Silumos laidumo koeficientas A, 0,040 W/mK

Elumos laidumo koefidentas oy 0,046 W/mK Pakuojama j kartonines dézes 290x390x1200 mm

Silumos luidumo koeficientas Ao 0,064 W/mK 1. Pagal uzsakymq gominami kevalai iy storiy vamzdziams: 57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558,
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,092 W/mK 630, 762, 822 mm.

Nominalus fankis 100 kg/m? 2. Pagal uzsakymg gaminami ir kity storiy izoliacijos kevalai.

Maksimali panaudojimo temperatira 640 °C

Degumo klasé Al

L

Gaminio paskirtis Silumos ir priesgaisriné izoliacija ortakiams, vamzdynams

Izoliacijos storis

mm 120 140 160
> > 3
£ = = = . £ £ 5 5 £ . £ f E S_E_ - %,
lzolincijos vidinis = & | 7 E =& ;& 5 | 8% B E £ 3£ 5 8% E E £ & 5 83
skermuo mm g5 25 s2 2o £ c2 g5 25 & 22 % 22 g5 g5 23 g3 § e £
= a= =
12...18 Combi
22...28 Combi
12/15
18
22
28
35
42
48
54
57
60
64
70
76
89 o o o *x ) 12/312
102 o o . *x ) 12/288
108 o o . *x ) 12/240
na o o . *x ) 12/240
127 o o . *x ) 12/26
133 o o . *x ) 12/26
140 o o . *x ) 12/26
159 o o . *x ) 12/26
168 o o . *x ) 12/192
194
208
219 *x = o = e = * = s yme |t = o = 12192
259 o o o o o 12/240 o o o* ox ) 12/240 o* ox o o ) 12/192
9273 o o o o o 60/m0 | ™ o o* ox ) 12/192 o* ox o o ) 12/192
394 o o o o o 48/192 o o o* ox ) 12/192 o* ox o o ) 12/144
356 o x o o o 48/192 o o o* ox ) 12/144 o* ox o ok ) 12/144
406 o x o o o 48/144 o o o* ox ) 12/120 o* ox o ok ) 12/96
508 o x o o o 34/96 o o o* ox ) 12/12 o* ox o ok ) 12/12
612 o o o o o 12/72 o o * ox ) 12/48 * ox o ok ) 12/48
714 o o o o o 12/48 o o * ox ) 12/48 * ox o ok ) 12/48
313 o o o o o 12/48 o o * ox ) 12/48 * ox o ok ) 12/48
014 o o o o o 12/48 o o * ox ) 12/48 * ox o ok ) 1212
Gaminiy kategorijos:  F (Fast) - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas);

ST (Standard) - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais;
SP (Special) - gaminiy tiekimo terminai derinami gavus uzsakymgq



PLOKSTES

Plokstée PAROC Pro Slab 40 ***

Silumos laidumo koeficientas A, 0,042 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,054 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,085 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,132 W/mK
Medziagos tankis 40 kg/m?
Maksimali panaudojimo temperatira 350 °C
Degumo klasé Al

Silumos izoliadija plokstiems ir kreiviems pavirsiams,
kai 3ilumos izoliacija neveikiama apkrovy

Gaminio paskirtis

Plokstée PAROC Pro Slab 60 ***

Silumos laidumo koeficientas A, 0,042 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,048 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,067 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,097 W/mK
Medziagos tankis 60 kg/m?
Stipris gnivzdant & >3 kPa
Maksimali panaudojimo temperatira 350 °C
Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis Silumos izoliacija metaliniy rezervuary sienoms

Ploksté PAROC Pro Slab 80 ***

Silumos laidumo koeficientas A, 0,043 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,047 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,065 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,095 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Mo 0,138 W/mK
Medziagos tankis 80 kg/m?
Maksimali panaudojimo temperatira 550 °C
Degumo klasé Al

Silumos izoliacija pramoninei—technologinei ir
Siluminei—energetinei jrangai

Gaminio paskirtis

Ploksté PAROC Pro Roof Slab 20 kPa ***

Silumos laidumo koeficientas A, 0,043 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,047 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,065 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,095 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,138 W/mK
Stipris gnivzdant & >20 kPa
Maksimali panaudojimo temperatira 550 °C
Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis Silumos izoliacija metaliniy rezervuary stogams

Plokstée PAROC InVent 80 N3 ***

Silumos laidumo koeficientas A, 0,037 W/mK
Medziagos tankis 80 kg/m?
Degumo klasé Al
Danga pilkas sfiklonas 60 g/m?

Gaminio paskirtis izoliacija nuo triukimo  ventiliacinése sistemose

Storis
mm
50
60
80
100
120

Storis
mm

50
60
80
100
120

Storis
mm

50
60
80
100
120

Storis
mm

50
60
80
100

Storis
mm

30
50
100

TECHNINE IZOLIACIJA

llgis
mm
1200
1200
1200
1200
1200

llgis
mm
1200
1200
1200
1200
1200

llgis
mm
1200
1200
1200
1200
1200

llgis
mm
1200
1200
1200
1200

llgis
mm
1200
1200
1200

Plotis
mm
600
600
600
600
600

Plotis
mm

600
600
600
600
600

Plotis
mm

600
600
600
600
600

Plotis
mm

600
600
600
600

Plotis
mm

600
600
600

Kiekis pakuotéje/

ant padiklo m? Kategorija Lt/m?

be PVM
12/12,0 s 1078
5,76/57,6 s 12,93
432/431 s 74
3,6/36,0 5 71,55
216/259 5 25,86

gl T
be PVM
576/69,1 SP 12,52
576/51,6 SP 15,02
432/43,2 SP 20,03
3,6/36,0 SP 25,03
2,88/28,8 SP 30,04

ped i AT
be PVM
5,04/706 s 1745
4,32/518 s 20,94
2,88/403 5p 2793
216/344 5p 34,91
216/259 5p 11,89

perro T
be PVM
4,32/69] s 2148
3,6/574 s 25,77
2,88/403 5 34,3
216/346 5 42,9

purron T
be PVM
8,64/103,7 s 17,06
5,04/706 ) 23,05
216/346 s 39

Kaina
Lt/m? Evr/m?
suPVM | be PVM
13,04 312
15,65 3,75
20,86 4,99
26,08 6,24
31,30 7,49
Kaina
Lt/m? Evr/m?
suPVM | be PVM
15,15 3,63
18,17 435
24,23 5,80
30,29 725
36,35 8,70
Kaina
Lt/m? Evr/m?
suPVM | be PVM
21,12 5,05
25,34 6,07
33,79 8,09
42,24 101
50,68 12,13
Kaina
Lt/m? Eur/m?
suPVM | be PVM
2599 6,22
31,19 746
41,58 9,95
51,98 12,44
Kaina
Lt/m? Eur/m?
suPVM | be PVM
20,64 494
28,14 6,73
5313 12,72

Eur/m?
su PYM

3,78
4,53
6,04
755
9,06

Eur/m?
su PYM

4,39
526
7,02
8,77
10,53

Eur/m?
su PYM

6,12
7,34
9,19
12,23
14,68

Eur/m?
su PYM

753
9,03
12,04
15,05

Eur/m?
su PYM

598
8,15
15,39



PAROC AKMENS VATOS GAMINIAIL RUGSEJIS, 2014

Ploksté PAROC Fire Slab 80 ***

Storis llgis Plotis Kiekis pn.kuotéie/ Kategorija Lt/m?
mm mm mm ant padéklo m? be PVM
40 1200 600 5,76/80,6 Sp 14,03
50 1200 600 5,04/70,6 SP 17,54
60 1200 600 4,32/51,8 P 2,05
80 1200 600 2,88/40,3 sp 28,07
100 1200 600 2]6/34,6 sp 35,08
Ploksté PAROC Fire Slab 80 AluCoat ***
Storis llgis Plotis Kiekis pn.kuotéie/ Kategorija L4/m?
mm mm mm ant padéklo m? be PVM
40 1200 600 5,76/80,6 Sp 19,35
50 1200 600 5,04/70,6 P 22,85
60 1200 600 4,32/51,8 P 26,36
80 1200 600 2,88/40,3 sp 33,38
100 1200 600 2]6/34,6 sp 40,40
Ploksté PAROC Pro Slab 100 ***
s G (e e
e
40 1200 600 4,32/86,4 P 19,41
50 1200 600 3,6/72,0 P 24,26
60 1200 600 2,88/576 sp 29,89
80 1200 600 216/43,2 sp 38,82
100 1200 600 1,44/34,6 sp 48,53
Plokste PAROC Fireplace Slab 90 ALl
Storis llgis Plotis Kiekis pn:moie|e Kategorija L4/m?
mm mm mm m be PVM
25 1000 600 72 S 23,80
30 1000 600 6 S 2718
Palaida vata PAROC Pro Loose Wool
Kiekis pakuotéje kg Kategorija Lt/kg
be PVYM
10 SP 5,06

*

Kaina
Lt/m? Eur/m? | Eur/m?
su PVM be PYM | suPVM
16,98 4,06 492
21,22 5,08 6,15
25,47 6,10 738
33,96 8,13 9,84
42,45 10,16 12,29
Kaina
Lt/m? Eur/m? Eur/m?
su PVM be PYM | suPVM
2341 5,60 6,78
27,65 6,62 8,01
31,90 764 9,24
40,39 9,67 1,70
48,88 1,70 14,16
Kaina
Lt/m? Eur/m? Eur/m?
su PVM be PYM | suPVM
23,49 5,62 6,80
29,36 7,03 8,50
36,17 8,66 10,47
46,97 n,24 13,60
58,72 14,05 17,01
Kaina
Lt/m? Eur/m? Eur/m?
su PVM be PYM | suPVM
28,80 6,89 8,34
32,89 781 9,52
Kaina
Lt/kg Eur/kg Eur/kg
su PVM be PYM | suPVM
6,13 147 177

gaminiy su danga, esant normalioms eksploatacijos sqlygoms, iSoré pavirsiaus temperatira negali viryti +80°C

Silumos laidumo koeficientas A, 0,037 W/mkK
Medziagos tankis 80 kg/m3
Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis

prie3gaistiné izoliacija ventiliacijos sistemoms

Silumos laidumo koeficientas A, 0,037 W/mkK
Medziagos tankis 80 kg/m3
Danga armuota aliuminio folija™
Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis

prie3gaistiné izoliacija ventiliacijos sistemoms

Silumos laidumo koeficientas A, 0,043 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,047 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,065 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,095 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Mo 0,138 W/mK
Medziagos tankis 100 kg/m3
Maksimali panaudojimo temperatira 550 °C
Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis

jvairios paskirties Siluminé izoliadija
aukstose temperatirose

Silumos laidumo koeficientas A, 0,037 W/mkK
Medziagos tankis 90 kg/m3
Maksimali temperatara i dangos pusés 300 °C
Danga aliuminio folija
Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis

priesgaisriné izoliacija Zidiniams

Silumos laidumo koeficientas A, 0,043 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,047 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,065 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,095 W/mK
Medziagos tankis 70 kg/m?
Maksimali panaudojimo temperatira 600 °C
Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis

Silumos izoliacija

netaisyklingos formos karstiems pavirsioms

*** _ Siems SP kategorijos gaminiams kaina galioja esant uzsakymui >1500 kg. Jei uzsakymas nuo 750 iki 1500 kg, kaina didéja 25%.

Jei uzsakymas <750 kg, kaina didéja 100%.

Gaminiy kategorijos:  F (Fast) - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas)

ST (Standard) - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais

SP (Special) - gaminiy tiekimo terminai derinami gavus uzsakymgq

UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg



DEMBLIAI

Armuotas demblys PAROC Wired Mat 65

Silumos laidumo koeficientas A, 0,037 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,042 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,049 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,070 W/mK
Medziagos tankis 65 kg/m?
Maksimali panaudojimo temperatira 500 °C
Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis  Silumos izoliacija karstiems pavirgiams, vamzdynams

Armuotas demblys PAROC Pro Wired Mat 30

Silumos laidumo koeficientas A, 0,036 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,040 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,046 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,064 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,089 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,121 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,159 W/mK
Medziagos tankis 80 kg/m?
Maksimali panaudojimo temperatira 640 °C
Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis Silumos izoliacija karstiems pavirsiams,

priesgaisriné izoliacija

Armuotas demblys PAROC Pro Wired Mat 30 ALl

Silumos laidumo koeficientas A, 0,036 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,040 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,046 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,064 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay, 0,089 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Mo 0,121 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,159 W/mK
Medziagos tankis 80 kg/m?
Maksimali panaudojimo temperatira 640 °C
Degumo klasé Al
Danga aliuminio folija

Gaminio paskirtis Silumos izoliacija karstiems pavirsiams

Armuotas demblys PAROC Wired Mat 80 AluCoat

Silumos laidumo koeficientas A, 0,036 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,040 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,046 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,064 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,089 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Mo 0,121 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay, 0,159 W/mK
Medziagos tankis 80 kg/m?
Maksimali panaudojimo temperatira 640 °C
Degumo klasé Al
Danga armuota aliuminio folija™

Gaminio paskirtis ortakiy priesgaisriné izoliacija

*

Storis
mm
50
60
70
80
100
120

Storis
mm
30
40
50
60
70
80
100
120

Storis
mm
30
40
50
60
70
80
100
120

Storis
mm
30
40
50
60
70
80
100
120

TECHNINE IZOLIACIJA

llgis
mm
5000
4000
3500
3500
2500
2000

llgis
mm
8000
6500
5000
4000
3500
3500
2500
2000

llgis
mm
8000
6500
5000
4000
3500
3500
2500
2000

llgis
mm
8000
6500
5000
4000
3500
3500
2500
2000

Gaminiy kategorijos:  F (Fast) - gaminiai tiekiami trumpais terminais (kiekis ribotas)

ST (Standard) - gaminiai, tiekiami standartiniais terminais

SP (Special) - gaminiy tiekimo terminai derinami gavus uzsakymgq

UAB Paroc pasilieka teise keisti kainas pagal sutartyse numatytq tvarkg

Plotis
mm
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Plotis
mm
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Plotis
mm
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Plotis
mm
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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Kiekis pakuotéje/
ant padéklo m?
5,0/105,0
4,0/84,0
3,5/73,5
3,5/73,5
2,5/52,5
2,0/42,0

Kiekis pakuotéje/
ant padéklo m?
8,0/168,0
6,5/136,5
5,0/105,0
4,0/84,0
3,5/73,5
3,5/73,5
2,5/525
2,0/42,0

Kiekis pakuotéje/
ant padéklo m?
8,0/168,0
6,5/136,5
5,0/105,0
4,0/84,0
3,5/73,5
3,5/73,5
25/525
2,0/42,0

Kiekis pakuotéje/
ant padéklo m?
8,0/168,0
6,5/136,5
5,0/105,0
4,0/84,0
35/73,5
35/73,5
2,5/525
2,0/42,0

- gaminiy su danga, esant normalioms eksploatacijos sqlygoms, iSoré pavirsiaus temperatira negali virsyti +80°C

Kategorija

ST
SP
SP
SP
ST
SP

Kategorija

ST
ST
ST
ST
SP
ST
ST
Sp

Kategorija

SP
SP
ST
SP
SP
SP
SP
Sp

Kategorija

ST
SP
f
SP
SP
f
SP
Sp

Lt/m? be
PVM
0,35
25,00
28,38
32,29
39,55
4347

Lt/m?
be PVM
18,66
20,76
24,83
28,86
32,35
36,49
4353
51,34

Lt/m?
be PVM

23,26
26,34
29,06
32,76
3118
42,01
50,82
58,19

Lt/m?
be PVM
2219
24,86
27,42
3091
35,09
39,64
47,96
5491

Kaina
lt/m2su  Eur/m?
PVM be PVM
25,83 6,18
30,26 7,24
34,34 8,22
39,07 9,35
47,86 11,45
52,60 12,59
Kaina
Lt/m? Evr/m?
suPVM | be PVM
22,58 5,40
2512 6,01
30,04 719
34,92 8,36
39,14 9,37
4416 10,57
52,67 12,61
62,12 14,87
Kaina
Lt/m? Eur/m?
suPVM | be PVM
28,14 6,74
31,88 7,63
3516 8,42
39,64 9,49
44,99 10,77
50,83 1217
61,50 14,72
70,41 16,85
Kaina
Lt/m? Eur/m?
suPVM | be PVM
26,85 6,43
30,08 720
33,18 7,94
3740 8,95
42,46 10,16
4797 11,48
58,03 13,89
66,44 15,90

Evr/m?
su PVM
748
8,76
9,95
11,31
13,86
15,23

Evr/m?
su PVM
6,54
728
8,70
10,11
11,34
12,79
15,26
17,99

Eur/m?
su PYM

8,15
9,23
10,18
11,48
13,03
14,72
17,81
20,39

Eur/m?
su PYM
778
871
9,61
10,83
12,30
13,89
16,81
19,24



Armuotas demblys PAROC Pro Wired Mat 100

Storis llgis Plotis Kiekis pakuotéje/
mm mm mm ant padéklo m?
30 8000 1000 8,0/168,0
40 6500 1000 6,5/136,5
50 4500 1000 4,5/94,5
60 4000 1000 4,0/84
70 3500 1000 3,5/73,5
80 3500 1000 3,5/73,6
100 2500 1000 2,5/52,5
120 2000 1000 2,0/42,0

Armuotas demblys PAROC Pro Wired Mat 100 ALI

Storis llgis Plotis Kiekis pakuotéje/
mm mm mm ant padéklo m?
30 8000 1000 8,0/168,0
40 6500 1000 6,5/136,5
50 4500 1000 4,5/94,5
60 4000 1000 4,0/84
70 3500 1000 3,5/73,5
80 3500 1000 3,5/73,6
100 2500 1000 2,5/52,5
120 2000 1000 2,0/42,0

PAROC AKMENS VATOS GAMINIAIL RUGSEJIS, 2014

Lameliy demblys su aliuminio folija PAROC Pro Lamella Mat AluCoat

Storis llgis Plotis Kiekis pakuotéje/

mm mm mm ant padéklo m?
20 10000 1000 10,0/250

25 8000 1000 8,0/200

30 8000 1000 8,0/200

40 6000 1000 6,0/150

50 5000 1000 5,0/125

60 4000 1000 4,0/100

70 3500 1000 3,5/815

80 3000 1000 3,0/75

100 2500 1000 2,5/50

Lameliy demblys su alivminio folija PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Storis llgis Plotis Kiekis pakuotéje/

mm mm mm ant padéklo m?
20 10000 1000 10,0/250

30 8000 1000 8,0/200

40 6000 1000 6,0/150

50 5000 1000 5,0/125

60 4000 1000 4,0/100

70 3500 1000 3,5/815

80 3000 1000 3,0/75

100 2500 1000 2,5/50

Kaina
Kategorija Lt/m? Lt/m? Eur/m? | Eur/m?
be PVM su PVM be PYM | suPVM
ST 19,74 2389 572 6,92
ST 24,04 29,09 6,96 8,42
ST 28,54 34,54 8,27 10,00
ST 32,58 39,42 9,44 11,42
ST 36,34 4397 10,53 12,74
ST 39,54 4784 11,45 13,86
) 48,31 58,46 13,99 16,93
SP 52,95 64,07 15,33 18,56
Kaina
Kategorija Lt/m? Lt/m? Eur/m? Eur/m?
be PVM su PVM be PYM | suPVM
SP 22,76 2754 6,59 798
SP 26,37 319 764 9,24
P 30,82 37,29 8,93 10,80
SP 3422 41,4 991 11,99
SP 39,38 47,65 1,41 13,80
SP 4484 54,25 12,99 1571
SP 53,44 64,66 15,48 18,73
SP 59,06 71,46 1710 20,70
Kaina
Kategorija Lt/m? Lt/m? Eur/m? Eur/m?
be PVM su PVM be PYM | suPVM
ST 1,97 14,48 347 419
P 13,82 16,72 4,00 4,84
F 15,89 19,23 4,60 5,57
ST 19,82 2398 5,74 6,94
F 22,44 2715 6,50 786
P 25,80 31,22 741 9,04
P 28,96 35,05 8,39 10,15
SP 33,54 40,58 9.7 1,75
ST 41,26 4992 11,95 14,46
Kaina
Kategorija Lt/m? Lt/m? Eur/m? Eur/m?
be PVM su PVM be PYM | suPVM
F 1091 13,20 316 3,82
F 13,25 16,03 3,84 4,64
ST 16,36 19,80 4,74 573
F 19,42 23,50 5,63 6,81
ST 22,89 2770 6,63 8,02
P 2749 3326 7,96 9,63
) 29,37 35,54 8,51 10,29
ST 36,18 43,78 10,48 12,68

Lameliy demblys su alivminio folija ir lipniv pavirsiumi PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Storis llgis Plotis Kiekis pakuotéje/
mm mm mm ant padéklo m?
20 10000 1000 10,0/250
30 8000 1000 8,0/200
40 6000 1000 6,0/150
50 5000 1000 5,0/125
60 4000 1000 4,0/100
70 3500 1000 3,5/815
80 3000 1000 3,0/75
100 2500 1000 2,5/50

Kaina
Kategorija Lt/m? Lt/m? Eur/m? Eur/m?
bePVM | suPVM | bePVM  suPVM
SP 12,84 15,54 3,72 4,50
SP 15,23 18,43 44 5,34
P 18,62 22,53 5,39 6,53
SP 21,24 2570 6,15 744
P 25,68 31,07 744 9,00
SP 29,55 35,76 8,56 10,36
P 32,33 39,12 9,36 11,33
SP 37,84 45,79 10,96 13,26

11

Silumos laidumo koeficientas A, 0,039 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,042 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,047 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,063 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,083 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Mo 0,110 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,142 W/mK
Medziagos tankis 100 kg/m3
Maksimali panaudojimo temperatira 660 °C
Degumo klasé Al

Gaminio paskirtis

Silumos izoliacija karstiems pavirsiams

Silumos laidumo koeficientas A, 0,039 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,042 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,047 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,063 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,083 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Mo 0,110 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,142 W/mK
Medziagos tankis 100 kg/m3
Maksimali panaudojimo temperatira 660 °C
Degumo klasé Al
Danga aliuminio folija

Gaminio paskirtis

Silumos izoliacija karstiems pavirsiams

Silumos laidumo koeficientas A, 0,039 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,045 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,055 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,081 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,120 W/mK
Medziagos tankis 50 kg/m?
Maksimali panaudojimo temperatira 350 °C
Degumo klasé Al

Danga

armuota aliuminio folija™

Gaminio paskirtis

Silumos izoliacija ortakiams

Silumos laidumo koeficientas A, 0,038 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,047 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,059 W/mK
Silumos laidumo koeficientas Ay 0,074 W/mK
Medziagos tankis 35 kg/m3
Maksimali panaudojimo temperatira 250 °C
Degumo klasé Al-s1

Danga

armuota aliuminio folija™

Gaminio paskirtis

Silumos izoliacija ortakiams

Silumos laidumo koeficientas A, 0,038 W/mK
Silumos laidumo koeficientas A, 0,047 W/mkK
Silumos laidumo koeficientas Ao 0,059 W/mK
Medziagos tankis 35 kg/m3
Maksimali panaudojimo temperatira 50 °C
Degumo klasé A2-s1

Danga

armuota aliuminio folija™

Gaminio paskirtis

Silumos izoliacija ortakiams




,Paroc” yra energiskai efektyviy izoliaciniy sprendimy lyderé Baltijos regione. Masy veikla orientuota j klientq ir

darbuotojus, nuolat diegiamas naujoves, pelningg augimq ir tvary vystymasi. ,Paroc” gaminiy asortimentq sudaro
statybiné izoliacija, techniné izoliacija, juriné izoliacija, kompozicinés (,sandwich”) plokstés ir akustiniai gaminiai.
Gamybiniai pajégumai yra Suomijoje, Svedijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. ,Paroc” pardavimy padaliniai ap-

tarnauja klientus 14-oje Europos valstybiy

STATYBINES I1ZOLIACIJOS

produkty sarase platus gaminiy bei sprendimy, pasirinkimas
jvairiy pastaty $iltinimui. Statybiné izoliacija dazniausiai nau-
dojama kaip $ilumos, ugnies bei garso izoliacija pastaty sie-
noms, stogams, grindims ir pamatams, perdangoms bei per-
tvaroms.

Platus garsg sugerianciy luby ir sieny ploksciy spektras yra
skirtas patalpy akustiniams reikalavimams gerinti, bei pra-
moninio triuk§mo slopinimui.

TECHNINE IZOLIACIJA

naudojama kaip silumos, ugnies bei garso izoliacija pastaty,
technologinése sistemose, gamybos procesuose, vamzdynams,
gamybos jrangai bei laivy konstrukcijoms.

KOMPOZICINES PLOKSTES

lengvos, ugniai atsparios, plieno lakstais dengtos plokstés su
akmens vatos uzpildu viduje. PAROC kompozicinés plokstés
yra skirtos fasadams, pertvaroms bei perdengimams visuome-
niniuose, komerciniuose ir pramoniniuose pastatuose.

4®)PAROC

Garantijos neteikimas. Siame leidinyje pateikiama informacija apie jame paminéty gaminiy TECHNINE 1ZOLIACIJA UAB PAROC
techninius duomenis bei savybes. Si informacija galioja nuo 3io dokumento paskelbimo

iki to momento, kai yra ileidziama naujesné spausdintiné ar skaitmeniné versija. Rugseiis, 2014 Savaneriy pr. 124

Nau[uusiq leidinio versijq visuomet rasite ,Paroc” interneto svetainéje. Sioje infor{nacinéie Kei&ia 2014 vasario LT-03153 Vilnius, Lietuva
medzZiagoje nurodomos musy patvirtintos gaminiy naudojimo sritys bei techninés siy

gaminiy savybés. Tagiau Sio leidinio turinys nesuteikia vartotojui komercinés garantijos, nes 1025TILI0914 Telefonas +370 5 274 00 17
mes negalime prisiimti atsakomybés dél treciosios 3alies kity medZiagy naudojimo ir darby ° N

atlikimo. Jei gaminys naudojamas netinkamai ar ne pagal paskirtj, mes negalime garantuoti Paroc Group 2014 Faksas +370 5 2740 003

jo tinkamumo ir efektyvumo. www.paroc.|t

Nuolat tobulinant msy gaminius, mes pasiliekame teise keisti bei pildyti leidinio informacijq.

PAROC yra kompanijos Paroc Group registruotas prekés zenklas. A MEMBER OF PAROC GROUP



